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Сверление/алмазные буровые коронки

Большой ассортимент всевозможных принадлежностей. 

В каталоге Вы найдете все, что облегчает и усовершенствует 

ручные работы и обеспечивает отличный конечный результат.

Принадлежности для дрелей, дрелей 
ударного действия, дрелей-шуруповертов 
и перфораторов.

Долбление

Пылеотсос

Шлифование/полировка

Алмазные отрезные круги и чашки

Отрезные и обдирочные круги

Насадки для шуруповертов и 
гайковертов

Лобзиковые пилки 
и пилки для сабельной ножовки

Циркулярные пилы

Принадлежности для перфораторов,
тяжелых отбойных молотков 
и бетоноломов.

Принадлежности для внутреннего 
и внешнего отсасывания пыли.

Принадлежности для эксцентриковых, 
дельта-, вибро-, варио-, ленточных 
и прямых шлифмашин.

Принадлежности для угловых 
шлифмашин, бороздоделов, 
шлицефрезерных и шлифмашин 
по бетону.

Принадлежности для угловых 
и прямых шлифмашин, машин мокрой 
шлифовки и точил с двумя кругами.

Принадлежности для шуруповертов, 
дрелей-шуруповертов и резьборезов.

Принадлежности для лобзиковых, 
универсальных, саблевидных пил 
и стусловых ножовок, тандем-ножовок
и пил для пеноматериалов.

Принадлежности для циркулярных пил.

      495 9357194

По этому номеру Вы можете связаться с консультантами 

сервисной службы Bosch. Они быстро и профессионально 

окажут Вам помощь при возникновении вопросов, 

связанных с сервисом и технической эксплуатацией. 

Для специализированной торговой сети: Прямой номер 

телефона вспомогательной службы сбыта Bosch для заказа 

и его выполнения:

Телефон:  495 9265867

Факс:   495 9357198

Сервисная служба Bosch

2
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Строгание

Принадлежности 
для ручных фрезерных машин

Принадлежности 
для электрических ручных рубанков.

Работа без кабеля

Резка ножницами

Склеивание/пайка

Степлеры

Насадки для термовоздуходувок 
и краскопультов

Безопасность труда

Чемоданы для электроинструментов

Измерительная техника

Информация

Принадлежности 
для аккумуляторных машин.

Принадлежности для высечных, 
универсальных и ножниц 
для листового металла.

Принадлежности для клеевых 
и паяльных пистолетов.

Принадлежности для механических 
и электрических степлеров.

Принадлежности для термовоздуходувок, 
краскопультов и отпаривателей обоев.

Принадлежности для обеспечения 
безопасности труда.

Чемоданчики для транспортировки 
и хранения электроинструментов.

Принадлежности 
для строительных лазеров.

Пиктограммы, перечень 
ключевых слов.И

Фрезерование
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Все под рукой. Удобно благодаря принадлежностям 

от Bosch.

Фирма Вosch - надежный партнер-поставщик 

принадлежностей для электроинструментов, 

применяемых в торговой сети. Обладая 

обширным ассортиментом изделий, 

фирма Bosch предлагает компетентные 

решения для всех случаев применения. 

Свыше 8000-наименований различных 

принадлежностей образуют универсальный 

ассортимент изделий. 

Они оптимальны для всех случаев 

применения, подходят ко всем маркам 

электроинструментов. 

Новинки высочайшего качества, 

разнообразные сервисные услуги 

для торговой сети характеризуют ассортимент 

принадлежностей фирмы Bosch.
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Сервисные услуги помогают при сбыте.

Непременная обязанность специализированной 
торговой сети - это профессиональная консультация 
клиентов. Для этого фирма Bosch предоставляет 
учебный пакет для продавцов, а также каталоги 
и справочники, содержащие информацию о новинках 
и их преимуществах. С помощью акций по продажам 
и интересным предложениям фирма Bosch оказывает 
поддержку торговой сети в реализации изделий.

Защита окружающей среды

Bosch использует только упаковки, которые могут 
быть полностью утилизированы. Важный шаг в целях 
защиты окружающей среды.

Все под рукой.

Более 8000 изделий фирмы Bosch безупречны 
и подходят практически для любой работы. 
Независимо от того, идет ли речь о сверлении, 
шлифовании или пилении, Bosch располагает 
изделиями, способными сделать работу более 
быстрой, эффективной и качественной. Благодаря 
универсальному ассортименту принадлежностей 
от Bosch специализированная торговая сеть получает 
профессиональный набор принадлежностей 
для всех случаев применения, любых целей 
и марок электроинструментов. 

Качество и новинки.

Потребительский рынок постоянно нуждается 
в кардинально новых и качественных изделиях. Именно
поэтому фирма Bosch самостоятельно разрабатывает 
и производит принадлежности.  Примеры новинок 
оснастки от Bosch - это универсальное сверло 
Multiconstruction для сверления почти любого 
материала и новые пильные полотна с прогрессивным 
шагом зубьев для выполнения быстрых пропилов 
еще быстрее. Новая геометрия сегмента позволяет 
новым алмазным отрезным кругам Universal 
Professional Plus отрезать даже по металлу.

Высочайшая производительность благодаря 

системе принадлежностей. 

Фирма BOSCH предлагает систему принадлежностей, 
которые соответствуют определенному 
электроинструменту. Только в сочетании 
качественного электроинструмента и оснастки можно 
добиться высокого уровня выполнения работ.
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•  Наглядное, удобное для покупателей расположение 
ассортимента изделий.

•  Оптимальное использование площади за счет 
многоярусного расположения товаров позволяет 
разместить на 40% больше товара при одинаковом 
объеме стеллажа.

•  Быстрый монтаж без инструмента на любые стены.
•  Поставляются в исполнении с любой типовой 

шириной.

Система презентации товаров фирмы Bosch служит 

отличной рекламой наших товаров.

Светящееся табло

Плакаты с большим изображением изделий 
для быстрой ориентации издалека.

Планка для полос

Модульные информационные указатели для точного 
информирования потребителей о вариантах 
применения изделия.

Треугольные брошюры

В треугольных брошюрах представлена 
подробная информация о преимуществах 
изделий.

Упаковка

Упаковка с наглядной и отражающей 
специфику изделия информацией.
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СВЕРЛЕНИЕ/АЛМАЗНЫЕ 
БУРОВЫЕ КОРОНKИ
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Новейший уровень технологии сверлильных инструментов.

Сверла для перфораторов Bosch 

изготовляются на современнейших 

CNC-автоматах и подвергаются вакуумной 

пайке. При изготовлении используются 

исключительно специальные легированные 

стали, лучшие паяльные средства, 

холоднотянутый металл высокой твердости 

и отличного качества. Таким образом 

постоянно гарантируется высокое 

качество изготовления. Сверла постоянно 

совершенствуются с учетом растущих 

требований в связи с появлением новых 

строительных материалов и мощных 

перфораторов.

С момента появления сменных 

принадлежностей SDS-plus (1976), SDS-max 

(1990) фирма Bosch выпустила по всему миру 

более 200 миллионов сверл с системой 

Spezial Direkt System. Мировой рекорд, 

наглядно подтверждающий, что практические 

идеи всегда ждет успех. Именно поэтому 

сегодня Bosch является ведущим 

производителем электроинструмента 

и принадлежностей к нему в мире. Другой 

причиной такого успеха можно назвать новые 

разработки и качество, присущее любому 

изделию Bosch. Работать стало быстрее, легче 

и, тем самым, рациональнее.

Более 165 миллионов сменных принадлежностей SDS-plus и SDS-max-1
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Металлообрабатывающие инструменты 

фирмы Bosch обладают производительностью, 

превышающей среднюю. При эксплуатации 

ручных электроинструментов выявляются 

значительные различия в сравнении 

со стационарной эксплуатацией. 

Эти требования также учтены фирмой.

Обработка металлов и стали, цилиндрические 

хвостовики для патрона.

Сверла по металлу HSS-R DIN 338

Сверла по металлу HSS-R DIN 1897

Сверла по металлу HSS-G DIN 338 и DIN 340

С особыми 
вращательными 
возможностями, 
прочное, спиральное 
сверло для обработки 
отдельных сортов 
железа и цветных 
металлов. Программа 
охватывает диапазон 

диаметров от 1,0 до 20,0 мм. 
Все сверла соответствуют 
требованиям 
DIN. Момент 
останова и момент 
продвижения сверла 
соответствуют общим, 
ориентированным на 
практику требованиям.

Сверхкороткое сверло 
для обработки кузовов, 
с крестообразной 
нарезкой, 
самоцентрирующееся. 
Диаметр сверления от 
2,0 до 10,0 мм.

Точно отшлифованные 
сверла по металлу, 
с проходом сверла 
на 50% быстрее 
и на 40% меньше 
усилия, чем у сверл 
с конусной шлифованной 
оболочкой. 
Самоцентрирующиеся 
качества сверл Bosch 

HSS-G не требуют 
предварительного 
накернивания для 
диаметров до 10 мм. Узкие 
допуски при изготовлении 
гарантируют соблюдение 
размеров и длительный 
срок службы. 
Диаметр отверстия 
от 0,5 до 13,0-мм.
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Специальное сверло 
для особенно вязких 
и твердых материалов, 
таких как жаропрочные 
и нержавеющие стали. 
Это сверло обязательно 
должно охлаждаться. 
Диаметры отверстий 
1,0 до 13,0 мм.

Самое прочное из 
стальных сверл: Данное 
сверло рекомендуется 
в первую очередь 
для использования 
в стационарных 
условиях, где возможно 

регулярное охлаждение. 
Обладает теми же 
свойствами, что и сверло 
HSS-G, но по срокам 
службы превосходит его 
в 6 раз. Диаметр отверстий 
от 1,0 до 13,0 мм.

стали и кобальта (8%) 
обеспечивает больший 
захват при пилении и 
максимальный срок службы 
- даже при обработке 
высококачественной стали.

Благодаря 
использованию 
современного 
переходника 
Power Change – смена 
коронок и центрующих 
сверл теперь может 

производиться просто 
одним щелчком. Кроме 
того предусмотрен только 
один переходник для 
коронок любого диаметра. 
Геометрия зубьев Progressor 
из сплава быстрорежущей 

Зенкера являются 
важным вспомогательным 
средством, занимающим 
промежуточную 
позицию между 
сверлами и крепежной 
техникой. С их помощью 
осуществляется 
подготовка отверстий 
для дальнейшей 
обработки. Первично 
проводится зенкование 

и очистка для болтовых 
и клепаных соединений. 
Указанные сверла 
используются для 
тонкостенных и мягких 
металлов. При помощи 
шестигранного хвостовика 
1/4" возможна скоростная и 
комфортная работа 
с болтами. Особая геометрия 
резания и обработка 
поверхности улучшает 

процесс и устраняет 
холодную наварку. 
Ступенчатое сверло 
проводит очистку прямо 
просверленного отверстия 
при помощи отдельных 
ступеней сверления.

Сверла по металлу HSS-Co DIN 338

Сверла по металлу HSS-TiN DIN 338

Биметаллические коронки HSS с переходником Power Change

 Зенкера, сверла для тонких листов и ступенчатые сверла
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Сверла фирмы Bosch по древесине имеют 

широкий спектр применения, который 

расширяется в связи с совершенствованием 

методики обработки слоистых материалов.

Обработка дерева, цилиндрический хвостовик.

Опалубочные и монтажные сверла

Сверла по древесине

Змеевидное сверло по древесине

Сверла Форстнера

Стационарные сверла 
для диаметров от 3,0 
до 30,0 мм. Проводится 
обработка всех видов 
мягкой и твердой 
древесины, а также 
клеевых и фанерных 
щитов.

Самоцентрирующаяся 
резьбовая вершина 
с главной режущей 
кромкой и 
подрезателем. Большие 
и гладкие стружечные 
канавки для 
беспрепятственного 
удаления стружки 
даже при обработке 
сырой древесины. 

Шестигранный 
хвостовик обеспечивает 
надежный зажим без 
проскальзывания 
в сверлильном патроне. 
С помощью этого сверла 
можно сверлить точные 
отверстия в любых 
твердых и мягких породах 
древесины. В соответствии 
с потребностью имеются 

Это сверло 
зарекомендовало себя 
как универсальное 
сверло HSS-качества: 
с одной стороны, для
отверстий в опалубке, 
с другой – как монтажное
сверло. При проведении 
внутренних работ 
с его помощью можно
очень легко сверлить

отверстия в легком
заполнителе,комбинированных
многослойных материалах 
и изоляционных материалах,
включая дерево и металл 
(профильные листы). 
В дополнение к варианту 
с цилиндрическим 
хвостовиком, Bosch 
предлагает это сверло 
и с хвостовиком SDS-plus. 

Диаметры сверления 
составляют от 6,0 до 30,0 мм
при максимальной глубине 
сверления 600 мм.
Особенно удобная 
конструкция сверл: 
свободная спиральная 
прорезь и обточенный 
конец сверла препятствуют 
его заклиниванию.

Сверла прецизионной 
работы, 
для стационарного 
использования 
по твердой и мягкой 
древесине. Особое 
преимущество этого 

сверла состоит в обработке 
сложных и плоских 
поверхностей. Диаметр 
сверления от 10,0 до 50,0 мм.

сверла в двух вариантах 
общей длины 235 или 
450 мм и диаметром 
от 6 или 8 до 32 мм.

 Указанные сверла 
до диаметра 26 мм 
могут применяться для 
аккумуляторных машин.
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13 Плоскофрезерные сверла

Сверла для петельных отверстий

Твердосплавные композитные сверла

Чашечные сверла 
с твердометаллическим 
покрытием для 
обработки твердой 
и покрытой пластиком 
древесины. Имеются 
для основных видов 
дверной фурнитуры 
диаметром 26,0 / 30,0 / 
35,0 мм.

Оснащенное твердым 
сплавом сверло 
с особо высокой 
стойкостью. Для дрелей 
и стационарного 
оборудования. 
Шлифованные алмазом 
боковые и главные 
режущие кромки 

с коротким центрирующим 
наконечником. Форма 
сверла аналогична 
DIN 7483 G с допуском 
диаметра по 8. Все сверла 
оснащены хвостовиком 
уменьшенного диаметра 
10 мм. Для сверления 
в клееной древесине, 

древесных 
и древесностружечных 
плитах с пластмассовым 
покрытием, твердой 
древесине и абразивных 
древесноволокнистых 
плитах. Диапазон 
диаметров 15 - 50 мм.

Фрезерные 
или перьевые сверла 
для работы по дереву 
и легким строительным 
материалам, при 
ремонте, установке 
оконных переплетов 
и прокладке 
трубопроводов.

Ими очень удобно работать 
благодаря срединной 
центровке и прецизионно 
отшлифованному резцу. 
Поставляются диаметры 
от 6,0 до 40,0 мм.
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 Сверла по бетону

Высочайшее качество 
от Bosch: по сравнению 
с конкурирующими 
продуктами большая 

Сверла по бетону

Новыми ударными 
сверлами серии 
Blue-Granite фирма 
Bosch доказывает свое 
стремление 
к инновациям: 
по сравнению 

Универсальные сверла

Мощное универсальное 
сверло для обычного 
и ударного сверления, 
которое обеспечивает 
наилучший результат при 
работе со множеством 
материалов.
Сверло 
MULTI CONSTRUCTION 
имеет режущие кромки с 
многократной алмазной 

Обработка камня или бетона, цилиндрический 

хвостовик для патрона.

с конкурирующими 
продуктами изделия 
Bosch имеют большую 
стойкость при обработке 
бетона и гранита 
и более высокую скорость 
сверления. И при этом

сверла Bosch чрезвычайно 
прочны на изгиб. 
Это лучшая в мире 
производительность!

стойкость и более высокая 
скорость сверления 
по бетону.

заточкой, которые без 
проблем сверлят даже 
керамическую плитку 
склерометрической 
твердости 8.
Частая смена сверла при 
смене обрабатываемого 
материала (кирпичная 
кладка, древесина, 
металл, пластик, бетон, 
многослойные материалы,

например керамическая 
плитка на бетоне) 
теперь в прошлом. Наши 
универсальные сверла 
MULTI CONSTRUCTION
изготавливаются 
диаметром от 3,0 до 14 мм.
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28 3427

2625

4 52 3

29Бумажные пакеты 
с наклейкой 
без евроотверстия

Блистеры с 
информационным листком 
и евроотверстием

Полиэтиленовая сумка 
с наклейкой и круглым 
отверстием

Бумажная гильза 
с наклейкой 
без евроотверстия

Пластиковый пакет (РЕ) 
с картонной подложкой 
и евроотверстием

Пластиковый пакет (РЕ) 
с наклейкой 
без евроотверстия

Пластиковая подвеска 
(PP) с наклейкой 
и евроотверстием

Металлическая кассета 
с нанесением печати 
с евроотверстием

Пластиковая круглая банка 
с нанесением печати 
с евроотверстием

Пластиковая кассета 
с нанесением печати 
с евроотверстием

Картонный карман 
с нанесением печати 
с евроотверстием

Картонная коробка 
с нанесением печати 
и евроотверстием

Картонная коробка 
с нанесением печати 
без евроотверстия

Картонная обертка 
с нанесением печати 
и евроотверстием

Картонная коробка 
с наклейкой 
без евроотверстия

Пластиковый карман 
с картонной вставкой 
с нанесением печати 
и евроотверстием

Пластиковая гильза 
с наклейкой 
без евроотверстия,

с круглым отверстием

Блистеры 
с евроотверстием

Плотная упаковка

Упаковка, обеспечивающая наглядность информации.

Пластиковая подвеска (РР) 
с наклейкой и круглым 
отверстием
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Ваш путеводитель по нужным типам сверлильных 

инструментов.

Полезные сведения для пользователей. 

Во-первых, речь идет о правильном 

использовании для соответствующего 

электроинструмента и, во-вторых, 

о различных сверлильных принадлежностях 

для наиболее распространенных материалов. 

Эти схемы являются исключительно 

только рекомендацией и не претендуют 

на абсолютную полноту информации. Для 

обсуждения детальных вопросов в Вашем 

распоряжении консультанты фирмы Bosch. 

Очень часто взаимокомплектность сверл 

и электроинструментов не принимается 

во внимание. Но когда Вы разберете эту 

совместимость, результаты Вашей работы 

будут оптимальными.

Сверла по бетону

По стеклу и керамике

Сверла по древесине

Сверла по древесине до 15 мм
 до 25 мм
 до 32 мм

Спиральные сверла до 18 мм 
 до 32 мм

Опалубочные  18 мм
и монтажные сверла 30 мм

Плоскофрезерные сверла до 40 мм

Сверла Форстнера до 50 мм

Твердосплавное  до 50 мм
композитное сверло

Сверла по жести до 20 мм
 сверх 30 мм

Сверла по стали до 10 мм
 до 13 мм
 до 20 мм

Сверлильные коронки до 040 мм
 до 068 мм
 до 080 мм
 до 152 мм

Сверла по бетону до 15 мм 
 до 20 мм 
 до 25 мм

Сверла по камню до 12 мм
 до 18 мм
 до 24 мм
 до 30 мм 

Полая сверлильная коронка до 68 мм
 до 82 мм

Универсальные сверла 14 мм

Сверла по стеклу 12 мм

Сверла по металлу



16

350 HRB 62 A N

750 HRC 21 A/B/C N

800 HRC 22 A N
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880
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1000 HRC 31 A/D N

550

1100

HRB 85

HRC 34
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800 HRC 22 D N

1100 HRC 34 A/D N

800 HRC 22 A/C/D N

700

770
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1100 HRC 34 D N

180
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Обработка металла и пластика.
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Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия, эфирное масло

Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия, эфирное масло

Сверлильная эмульсия, эфирное масло

Эфирное масло, масло

Эфирное масло, масло

Эфирное масло, масло

Эфирное масло, масло

Сухое

Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия, масло

Масло, сверлильная эмульсия

Масло, сверлильная эмульсия

Сухое

Сверлильная эмульсия

Сухое, без воды

По возможности следует работать 

с охлаждением. Но на практике, в случае 

применения ручных дрелей, такой 

возможности часто нет. По этой причине 

наши СС-сверла спроектированы таким 

образом, что обеспечивается быстрый отвод 

стружки. В случае твердых и твердо-вязких 

или дающих короткую стружку материалов 

принципиально следует использовать сверла 

с большим углом при вершине и малым 

передним углом на внешнем диаметре. 

Для мягких и вязких или дающих длинную 

стружку материалов следует использовать 

сверла с меньшим углом при вершине 

и большим передним углом на внешнем 

диаметре.

Тип H

боковой угол выхода H = 10 ° –19 °

Тип W

боковой угол выхода H = 27 °–45 °

Тип Н, нормальное 

исполнение боковой угол 

выхода H = 19 °–40 ° 

Нелегированная строительная сталь
Нелегированная строительная сталь

Листовая сталь

Нелегированная инструментальная сталь
Легированная инструментальная сталь
Легированная инструментальная сталь

Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь

Жаропрочные стали

Пружинная сталь

Серый чугун
Ковкий чугун
Стальное литье
Стальное литье

Нелегированный алюминий
Легированный алюминий

Нелегированная медь
Легированная медь

Бронза
Олово
Магнезия

Полиамид
Плексиглас
Бакелит
Пертинакс
Resopal
Твердая резина

Вода

Вода

Вода

Сухое

Сухое

Сухое

Сетчатая 

шлифовка,

оптимальная 

для стандартной 

стали

Конусная 

заточка

Затупленное 

острие сверла

Сетчатая 

шлифовка,

оптимальна 

для твердой 

стали
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Металлы
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Спиральная канавка

Острие сверла
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Обработка камня и дерева.
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Древесина и щитовой материал

Для обработки бетона или камня Bosch 

рекомендует в первую очередь ударные сверла 

с патронами SDS-plus или SDS-max. Для бетона, 

природного камня и кирпичной кладки 

существует большой выбор сверл 

с твердосплавными вставками 

и цилиндрическим стержнем. Для древесных 

и щитовых материалов выпускается широкая 

палитра сверл по дереву.

U-образная
Спиральная 

канавка 
фрезерованная

U-образная
Спиральная 

канавка 
фрезерованная

Завальцованная 
спиральная 

канавка
с полукруглым 

профилем

U-образная
Спиральная 

канавка 
фрезерованная

Бетон B 35
Бетон B 45

Полнотелый кирпич
Дырчатый кирпич
Кровельная черепица

Известняк
Каменная кладка
Искусственный камень

Гипсовые панели
Гипсокартон
Каменные плиты с шерстяной прокладкой
ЦСП

Шифер
Мрамор
Твердый мрамор
Диорит
Гранит

Этернит
Клинкерный кирпич
Керамическая плитка
Керамическая плитка твердая
Стекло
Стекло уплощенное
Керамика

Мягкая древесина
Твердая древесина
Тропическая древесина
Клееная древесина
Торцевая древесина

Фанерованная столярная плита
ДСП облицованная

Ламинированная ДСП
Resopal
Formica
ЦСП

Гипсокартон
Каменные плиты с шерстяной прокладкой
Газобетонные панели

Термопластик
Панели твердого пенопласта

Отключить удар
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350 HRB 62 A N 28 – 30

26 – 28

960 640

590750 HRC 21 A/B/C N

4480

4460

4780

1780

1910

890
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440

480

800 HRC 22 A N 26 – 28

26 – 28

22 – 24

1780 890 590

440800

880

HRC 22

HRC 26

A/B/C

A

N

N

890

800

400

590

530

280

400

1000 HRC 31 A/D N 12 – 14 2000

3980

4460

2390

830

1600

1780

960 320

210

240550

1100

HRB 85

HRC 34

A/D

D

N

N

14 – 16

8 – 10 1450 570

480

290 190 140

800 HRC 22 D N 10 – 12 1750 700 350 230 170

1100 HRC 34 A/D N 8 – 10 1450 570 290 190 140

800 HRC 22 A/C/D N 25 – 30 4460 1780

1780

1400

890

890

700

590

590

460

450

450

350

700

770

HRB 95

HRC 20

A/C/D

A/C/D

N

N

25 – 30

20 – 24

1100 HRC 34 D N 14 – 16 2390

3500

4460

960 480 320 240
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W

N/W

60 – 80

50 – 60

9560

7960

3820

3180

1910

1590

1270

1060

960
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D W 30 – 35 5250

4780

2100 1050 700

640
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480A/B N/W 28 – 30

40 – 60 7960

1910 960
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790

A/B

A/B

N

H 40 – 60 7960

3180

3180

1500

1500

D N 60 – 80 9560 3820 1910 1270

1080

1060

980

A/B/C N/W

NA/B/C

A/B/C N

NA/B/C

A/B/C N

NA/B/C

Рекомендации по числу оборотов и охлаждению.
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Нелегированная строительная сталь
Нелегированная строительная сталь

Листовая сталь

Нелегированная инструментальная сталь
Легированная инструментальная сталь
Легированная инструментальная сталь

Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь

Жаропрочные стали

Пружинная сталь

Серый чугун
Ковкий чугун
Стальное литье 
Стальное литье 

Нелегированный алюминий
Легированный алюминий

Нелегированная медь
Легированная медь

Бронза
Олово
Магнезия

Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия

Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия, эфирное масло

Сверлильная эмульсия, эфирное масло

Эфирное масло, масло

Эфирное масло, масло

Эфирное масло, масло

Эфирное масло, масло

Сухое

Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия, масло

Сверлильная эмульсия, масло

Масло, сверлильная эмульсия

Масло, сверлильная эмульсия

Сухое

Сверлильная эмульсия

Сухое, без воды

Вода

Вода

Вода

Сухое

Сухое

Сухое

Металлы

Полимеры

Оптимальное число оборотов соотносится 

со средней скоростью сверления. Не только 

геометрия сверления, но и проход сверла имеют 

решительное влияние на выбор правильного 

числа оборотов. На этой основе предлагаемая 

таблица может служить только рекомендацией, 

однако она базируется на большом опыте, 

приобретенном при работе с клиентами. Стойкость сверл увеличивается при надлежащем охлаждении 

максимум в 6 раз.

Полиамид
Плексиглас
Бакелит
Пертинакс
Resopal
Твердая резина
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M 1,8

M 1,6

0,75

M 1,1

M 1,2

0,85

0,95

M 1,4

M 1,4

M 1,7

M 1,7

M 2

1,10

1,25

1,30

1,40

1,60

M 2,3 1,90

M 2,5

M 2,6

M 3

M 3,5

M 4

M 4,5

M 5

3,30

3,80

4,20

M 6 5,00

M 7 6,00

M 12

M 14

10,20

12,00

M 18

M 20

M 22

15,50

17,50

19,50

M 36

M 42

M 45

M 48

M 52

32,00

37,50

40,50

43,00

47,00

2,00

2,10

2,50

2,90

M 8

M 9

M 10

M 11

6,80

7,80

8,5

9,5

M 24

M 27

M 30

M 33

21,00

24,00

26,50

29,50

M 56

M 60

M 64

M 68

50,50

54,50

58,00

62,00

M 1

2,6

M 3,5 x 0,35 3,1

M 4 x 0,35 3,6

M 4 x 0,5

M 4,5 x 0,5

M 5 x 0,5

M 5,5 x 0,5

M 6 x 0,75

3,5

4,0

4,5

5,0

5,2

M 7 x 0,75 6,2

M 8 x 0,75

M 9 x 1

M 10 x 1

M 11 x 1

M 12 x 1,5

M 14 x 1,5

M 16 x 1,5

10,5

12,5

14,5

M 18 x 1,5 16,5

M 20 x 1,5 18,5

M 27 x 1,5

M 28 x 1,5

25,5

26,5

M 30 x 1,5

M 32 x 1,5

M 33 x 1,5

28,5

30,5

31,5

M 40 x 1,5

M 42 x 1,5

M 45 x 1,5

M 48 x 1,5

M 50 x 1,5

38,5

40,50

43,50

46,50

48,50

7,2

8,0

9,0

10,0

M 22 x 1,5

M 24 x 1,5

M 25 x 1,5

M 26 x 1,5

20,5

22,5

23,5

24,5

M 35 x 1,5

M 36 x 1,5

M 38 x 1,5

M 39 x 1,5

33,5

34,5

36,5

37,5

M 3 x 0,35

1,15

W 3/32” 1,90

W 1/8” 2,60

W 5/32”

W 3/16”

3,20

3,70

W 7/32” 4,60

W 1/4”

W 5/16”

W 3/8”

W 7/16”

W 1/2” 10,50

W 9/16” 12,10

W 1”

W 1 1/8”

W 1 1/4”

22,00

24,75

27,75

W 1 5/8”

W 1 3/4”

W 1 7/8”

W 2”

35,50

39,00

41,50

44,50

5,10

6,50

7,90

9,30

W 5/8”

W 3/4”

W 7/8”

13,50

16,50

19,25

W 1 3/8”

W 1 1/2”

30,50

33,50

W 1/16”

8,80

G 1/4” 11,80

G 3/8” 15,25

G 1/2”

G 5/8”

19,00

21,00

G 3/4” 24,50

G 7/8”

G 1”

G 1 1/8”

G 1 1/4”

G 1 3/8” 42,00

G 1 1/2” 45,50

G 2 1/2”

G 2 3/4”

G 3”

72,50

79,00

85,50

G 3 3/4”

G 4”

104,00

110,5028,25

30,75

35,50

39,50

G 1 3/4”

G 2”

G 2 1/4”

51,50

57,00

63,00

G 3 1/4”

G 3 1/2”

91,50

98,00

G 1/8”

Диаметры для нарезных отверстий кернения.

d3 диаметр керна

d2 диаметр штыря

d внешний диаметр

Нарезка пальца по ISO 724 (метрическая):

– Углы при метрической резьбе 

ISO имеют 60 °.

– Резьба подразделяется 

на нормальную и тонкую.

D1 диаметр керна

D2 диаметр штыря

D номинальный размер резьбы 

 (внешний диаметр)

Резьба гаечная-Withworth (Inch)

– Withworth-резьба имеет боковой угол 55 °.

– Номинальные размеры указаны, 

как правило, в дюймах.

D1 диаметр керна

D2 диаметр штыря

D номинальный размер резьбы 

 (внешний диаметр)

Нарезка гайки по ISO 724 (метрическая).

– При нормальной резьбе указывается   

только внешний диаметр, напр. М 12.

– При тонкой резьбе помимо 

внешнего диаметра указывается 

увеличение М 12 х 1,5.
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Метрическая ISO нормативная резьба по DIN 13

Метрическая ISO тонкая резьба по DIN 13

Withworth-резьба по DIN 11

Трубчатая резьба по DIN ISO 228
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Острие B

Спиральные сверла по DIN 338 из высокопроизводительной, высокоскоростной стали. 

Работающие при правом вращении спиральные сверла тип N, острие сверла 118°, допуск 

диаметров h 8.

Завальцованная спираль со шлифованной фаской, с отводом пара.

Хвостовик соответствует диаметру сверления. Цвет сверла: черный.

Для обработки легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении 

до 900 Н/мм2, металлов не содержащих железа, серого чугуна и твердых пластмасс.

12,0 101 151 28 5 1 2 607 018 440 065306
13,0 101 151 28 5 1 2 607 018 442 065320

4,8
5,0
5,1
5,2
5,5
6,0
6,5
6,8
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0

10,0 87 133 28 10 1 2 607 018 436 065269
81 125 28 10 1 2 607 018 433 065238
75 117 28 10 1 2 607 018 432 065221
75 117 28 10 1 2 607 018 431 065214
69 109 28 10 1 2 607 018 430 065207
69 109 28 10 1 2 607 018 429 065191
69 109 28 10 1 2 607 018 428 065184
63 101 28 10 1 2 607 018 427 065177
57 93 28 10 1 2 607 018 425 065153
57 93 28 10 1 2 607 018 424 065146
52 86 28 10 1 2 607 018 423 065139
52 86 28 10 1 2 607 018 422 065122
52 86 28 10 1 2 607 018 421 065115
52 86 28 10 1 2 607 018 420 065108

1,5
2,0

1,0

2,1
2,2
2,5
2,6
2,8
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,8

4,1
4,0

4,2
4,3
4,5 47 80 28 10 1 2 607 018 419 065092

47 80 28 10 1 2 607 018 418 065085
43 75 28 10 1 2 607 018 417 065078

43 75 28 10 1 2 607 018 415 065054
43 75 28 10 1 2 607 018 416 065061

43 75 28 10 1 2 607 018 414 065047
39 70 28 10 1 2 607 018 413 065030
39 70 28 10 1 2 607 018 412 065023
36 65 28 10 1 2 607 018 411 065016
36 65 28 10 1 2 607 018 410 065009
36 65 28 10 1 2 607 018 409 064996
33 61 28 10 1 2 607 018 408 064989
33 61 28 10 1 2 607 018 407 064804
30 57 28 10 1 2 607 018 406 064798
30 57 28 10 1 2 607 018 405 064781
27 53 28 10 1 2 607 018 404 064774
24 49 28 10 1 2 607 018 403 064767

12 34 28 10 1 2 607 018 400 064736

24 49 28 10 1 2 607 018 402 064750
18 40 28 10 1 2 607 018 401 064743

Сверла HSS-R по металлу, DIN 338

Сверла HSS-R по металлу, DIN 338

Универсальное 

использование для 

различных металлов 

– например, при сверлении 

латунных листов.

Торсионная способность 

снижает вероятность 

поломки – например, при 

шатании сверла.

Сверла Bosch-HSS-R по DIN 338 по металлу 

благодаря термической обработке 

при изготовлении приобретают высокую 

эластичность. Незначительная вероятность 

поломки имеется, особенно при сверлении 

диаметром менее 6 мм. Канавка спирали 

имеет оксидное покрытие, которое сделано 

для быстрого отвода стружки. Сверло 

рекомендуется вследствие особо надежной 

толщины стержня и выдающейся твердости 

в рабочей зоне, что обеспечивает большой 

срок службы.

Сверла по металлу

Сверла Bosch-HSS-R по металлу
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2-3-4 8 3 1 2 607 018 350 061063

2-3-4-5-6 8 5 1 2 607 018 351 061070

2-3-4-5-6-8 13 6 1 2 607 018 352 061087

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 13 10 1 1 609 200 203 004244

1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5,5-6-
6,5

13 13 1 1 609 200 201 004220

1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-
7-7,5-8-8,5-9-9,5-10

15 19 1 2 607 018 355 061117

1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-
7-7,5-8-8,5-9-9,5-10

16 19 1 2 607 018 354 061100

1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-
7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-

12-12,5-13

16 25 1 2 607 018 725 145886
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Острие B

Спиральные сверла по DIN 338 из высокопроизводительной, высокоскоростной стали. 

Работающие при правом вращении спиральные сверла тип N, 

острие сверла 118°. Допуск диаметра h 8.

Завальцованная спираль со шлифованной фаской, с отводом пара.

С затупленной поперечной режущей кромкой по DIN 1412 A.

Преимущество: улучшенное центрирование при начале сверления и уменьшение необходимой 

скорости сверления.

Для обработки легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении 

до 900 Н/мм2, металлов не содержащих железа, серого чугуна и твердых пластмасс.

12,0
14,0
15,0
16,0 120 178 12 8 1 1 2 608 596 656 085625

114 169 12 8 1 1 2 608 596 654 085601
108 160 12 8 1 1 2 608 596 652 085588
101 151 10 8 1 1 2 608 596 648 085540

Сверла HSS-R по металлу, DIN 338, с уменьшенным хвостовиком

Комплект их 3 элементов в сумке

Комплект их 5 элементов в сумке

Комплект из 6 элементов в пластмассовой кассете

Комплект из 10 элементов в пластмассовой кассете

Комплект из 13 элементов в пластмассовой кассете

Комплект из 19 элементов в круглом футляре

Комплект из 19 элементов в металлической кассете

Комплект из 25 элементов в металлической кассете

Сверла HSS-R по металлу, DIN 338, с уменьшенным хвостовиком

Ассортименты сверл по металлу HSS-R, DIN 338

Сверла по металлу
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Острие A

Спиральные сверла по DIN 338 из высокопроизводительной, высокоскоростной стали. 

Работающие при правом вращении спиральные сверла тип N, 

острие сверла 135°, с сетчатой шлифовкой по DIN 1412 C, допуск диаметра h 8.

Относятся к полностью шлифованным стальным сверлам. Улучшенное в соответствии 

с заводским стандартом качество поверхности.

Хвостовик соответствует диаметру сверления. Цвет сверла: белый.

Подходит для обработки легированной и нелегированной стали с пределом прочности 

при растяжении до 900 Н/мм2, стального литья, серого чугуна, металлокерамического сплава 

на основе железа, ковкого чугуна, металлов не содержащих железа, твердых пластмасс.

0,5
0,8
1,0
1,4
1,5
1,6
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2 43 75 28 10 1 2 608 596 868 066099

43 75 28 10 1 2 608 596 867 066082
43 75 28 10 1 2 608 596 866 066075
43 75 28 10 1 2 608 596 865 066068
43 75 28 10 1 2 608 596 864 066051
39 70 28 10 1 2 608 596 863 066044
39 70 28 10 1 2 608 596 862 066037
39 70 28 10 1 2 608 596 861 066020
39 70 28 10 1 2 608 596 860 066013
36 65 28 10 1 2 608 596 859 066006
36 65 28 10 1 2 608 596 858 065993
36 65 28 10 1 2 608 596 857 065986
33 61 28 10 1 2 608 596 856 065979
33 61 28 10 1 2 608 596 855 065962
33 61 28 10 1 2 608 596 854 065955
33 61 28 10 1 2 608 596 853 065948
30 57 28 10 1 2 608 596 852 065931
30 57 28 10 1 2 608 596 851 065924
30 57 28 10 1 2 608 596 850 065917
27 53 28 10 1 2 608 596 849 065900
27 53 28 10 1 2 608 596 848 065894
24 49 28 10 1 2 608 596 847 065887
24 49 28 10 1 2 608 596 846 065870
22 46 28 10 1 2 608 596 845 065863
22 46 28 10 1 2 608 596 844 065856
20 43 28 10 1 2 608 596 842 065832
18 40 28 10 1 2 608 596 841 065825
18 40 28 10 1 2 608 596 840 065818
12 34 28 10 1 2 608 596 836 065771
10 30 28 10 1 2 608 596 677 101134
6 22 28 10 1 2 608 596 673 101103

4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9 52 86 28 10 1 2 608 596 875 066167

52 86 28 10 1 2 608 596 874 066150
47 80 28 10 1 2 608 596 873 066143
47 80 28 10 1 2 608 596 872 066136
47 80 28 10 1 2 608 596 871 066129
47 80 28 10 1 2 608 596 870 066112
47 80 28 10 1 2 608 596 869 066105

Сверла HSS-G по металлу, DIN 338

Сверла HSS-G по металлу, DIN 338

Сверла Bosch-HSS-G по металлу: до 40 % выше скорость или на 

50 % меньше нажим.

STA
NDARD

BOSCH HSS–G

С
ко

ро
ст

ь 
св

ер
ле

ни
я 

 [
m

m
/m

in
]

Сила нажима  [N]

Особо точно заточенное сверло 

для стали Bosch-HSS-G по DIN 338/340 

позволяет сверлить со скоростью на 40% 

выше или с нажимом на 50% меньше, 

чем стандартное сверло HSS с конусной 

заточкой. Самоцентрирующие свойства 

острия сверла с сетчатой шлифовкой делают 

излишним предварительное кернение или 

предварительное сверление для Ø до 10 мм.

Сверла по металлу

Сверла Bosch-HSS-G по металлу
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5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0 57 93 28 10 1 2 608 596 886 066273

57 93 28 10 1 2 608 596 885 066266
57 93 28 10 1 2 608 596 884 066259
57 93 28 10 1 2 608 596 883 066242
57 93 28 10 1 2 608 596 882 066235
57 93 28 10 1 2 608 596 881 066228
57 93 28 10 1 2 608 596 880 066211
52 86 28 10 1 2 608 596 879 066204
52 86 28 10 1 2 608 596 878 066198
52 86 28 10 1 2 608 596 877 066181
52 86 28 10 1 2 608 596 876 066174

6,5
6,8
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5

10,0 87 133 28 5 1 2 608 596 926 066679
81 125 28 5 1 2 608 596 921 066624
81 125 28 5 1 2 608 596 916 066570
75 117 28 5 1 2 608 596 911 066525
75 117 28 5 1 2 608 596 906 066471
69 109 28 5 1 2 608 596 901 066426
69 109 28 5 1 2 608 596 896 066372
69 109 28 5 1 2 608 596 894 066358
63 101 28 10 1 2 608 596 891 066327

10,2
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5 101 151 28 5 1 2 608 596 951 066921

101 151 28 5 1 2 608 596 946 066877
94 142 28 5 1 2 608 596 941 066822
94 142 28 5 1 2 608 596 936 066778
87 133 28 5 1 2 608 596 931 066723
87 133 28 5 1 2 608 596 928 066693

7,5

9,0

13,0

1,0
1,5
2,0
2,5
2,6
3,0
3,2
3,3
3,5
3,8
4,0

4,1
4,2
4,3
4,5
4,8
5,0
5,1
5,2
5,5
6,0
6,5
6,8
7,0

7,8
8,0
8,5 75 117 34 1 5 2 608 596 493 060431

75 117 34 1 10 2 608 596 488 060424
75 117 34 1 5 2 608 596 486 060417

69 109 34 1 10 2 608 596 478 060394
69 109 34 1 5 2 608 596 476 060387
63 101 34 1 5 2 608 596 473 060370
57 93 34 1 10 2 608 596 468 060363
57 93 34 1 5 2 608 596 463 060356
52 86 34 1 5 2 608 596 460 060349
52 86 34 1 5 2 608 596 459 060332
52 86 34 1 10 2 608 596 458 060325
52 86 34 1 5 2 608 596 456 060318
47 80 34 1 5 2 608 596 453 060301
47 80 34 1 5 2 608 596 451 060295
43 75 34 1 5 2 608 596 450 060288
43 75 34 1 5 2 608 596 449 060271

43 75 8 2 10 2 608 596 448 060264
43 75 8 2 5 2 608 596 446 060257
39 70 8 2 5 2 608 596 443 060240
36 65 8 2 5 2 608 596 441 060233
36 65 8 2 5 2 608 596 440 060226
33 61 8 2 10 2 608 596 438 060219
30 57 8 2 5 2 608 596 434 064705
30 57 8 2 5 2 608 596 433 060202
24 49 8 2 10 2 608 596 428 060196
18 40 8 2 5 2 608 596 423 060189
12 34 8 2 10 2 608 596 418 060172

101 151 28 5 1 2 608 596 956 066976

81 125 34 1 10 2 608 596 498 060448

69 109 34 1 5 2 608 596 483 060400
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Острие A

Спиральные сверла по DIN 338 из высокопроизводительной, высокоскоростной стали. 

Работающие при правом вращении спиральные сверла тип N, 

острие сверла 135°, с сетчатой шлифовкой по DIN 1412 C, допуск диаметра h 8.

Относятся к полностью шлифованным стальным сверлам. Улучшенное в соответствии 

с заводским стандартом качество поверхности.

Хвостовик соответствует диаметру сверления. Цвет сверла: белый.

Подходит для обработки легированной и нелегированной стали с пределом прочности 

при растяжении до 900 Н/мм2, стального литья, серого чугуна, металлокерамического сплава 

на основе железа, ковкого чугуна, металлов не содержащих железа, твердых пластмасс.

Сверла HSS-G по металлу, DIN 338

Сверла по металлу
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12,5
13,0 101 151 34 1 5 2 608 596 538 060523

9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0 101 151 34 1 5 2 608 596 528 060509

94 142 34 1 5 2 608 596 523 060493
94 142 34 1 5 2 608 596 518 060486
87 133 34 1 5 2 608 596 513 060479
87 133 34 1 10 2 608 596 508 060462
81 125 34 1 5 2 608 596 503 060455

101 151 34 1 5 2 608 596 533 060516

2-3-4

2-3-4-5-6

1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,
5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10

1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-
6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-

11,5-12-12,5-13

16 25 1 2 607 018 727 145909

16 19 1 2 607 018 726 145893

8 5 1 2 607 018 357 061131

8 3 1 2 607 018 356 061124

2-3-4-5-6-8

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-
5,5-6-6,5

1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-
6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10

15 19 1 2 607 018 361 061179

13 13 1 2 607 018 360 061162

13 10 1 2 607 018 359 061155

13 6 1 2 607 018 358 061148
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Острие A

Спиральные сверла по DIN 338 из высокопроизводительной, высокоскоростной стали. 

Работающие при правом вращении спиральные сверла тип N, 

острие сверла 135°, с сетчатой шлифовкой по DIN 1412 C, допуск диаметра h 8.

Относятся к полностью шлифованным стальным сверлам. Улучшенное в соответствии 

с заводским стандартом качество поверхности.

Хвостовик соответствует диаметру сверления. Цвет сверла: белый.

Подходит для обработки легированной и нелегированной стали с пределом прочности 

при растяжении до 900 Н/мм2, стального литья, серого чугуна, металлокерамического сплава 

на основе железа, ковкого чугуна, металлов не содержащих железа, твердых пластмасс.

Комплект их 3 элементов в сумке

Комплект их 5 элементов в сумке

Комплект из 19 элементов в металлической кассете

Комплект из 25 элементов в металлической кассете

Комплект из 6 элементов в пластмассовой кассете

10-элементная пластмассовая кассета

Комплект из 13 элементов в пластмассовой кассете

Комплект из 19 элементов в круглом футляре

Сверла HSS-G по металлу, DIN 338

Ассортименты сверл по металлу HSS-G, DIN 338, острие сверла 118°

Ассортименты сверл по металлу HSS-G, DIN 338, острие сверла 135°

Сверла по металлу
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3,8
4,5 82 126 28 5 1 2 608 596 818 067089

78 119 28 5 1 2 608 596 815 067058
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Острие A

Спиральные сверла по DIN 340 из высокопроизводительной, высокоскоростной стали. 

Работающие при правом вращении спиральные сверла тип N, 

острие сверла 135° с сетчатой шлифовкой по DIN 1412 C, допуск диаметра h 8. 

Относятся к полностью шлифованным стальным сверлам. 

Поверхность с оксидным покрытием для лучшего отвода стружки.

Хвостовик соответствует диаметру сверления. Цвет сверла: черный.

Подходит для обработки легированной и нелегированной стали с пределом прочности 

при растяжении до 900 Н/мм2, стального литья, серого чугуна, металлокерамического сплава 

на основе железа, ковкого чугуна, металлов не содержащих железа, твердых пластмасс.

Сверла HSS-G по металлу, DIN 340

Сверла HSS-G по металлу, DIN 340

Сверла по металлу
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2,0
2,5
3,0
3,2
3,3
3,5
4,0
4,1
4,2
4,5
4,8
5,0
5,1
5,2
5,5
6,0
6,5
6,8
7,0
8,0
8,5
9,0
9,5

10,0
10,2
11,0
12,0
13,0 101 151 34 1 1 2 608 596 660 060752

101 151 34 1 1 2 608 596 650 060745
94 142 34 1 1 2 608 596 640 060738
87 133 34 1 1 2 608 596 546 101288
87 133 34 1 1 2 608 596 630 060721
81 125 34 1 1 2 608 596 625 060714
81 125 34 1 1 2 608 596 620 060707
75 117 34 1 1 2 608 596 545 101271
75 117 34 1 1 2 608 596 610 060684
69 109 34 1 1 2 608 596 600 060660
69 109 34 1 1 2 608 596 544 101264
63 101 34 1 1 2 608 596 595 060653
57 93 34 1 1 2 608 596 590 060646
57 93 34 1 1 2 608 596 585 060639
52 86 34 1 1 2 608 596 543 101257
52 86 34 1 1 2 608 596 542 101240
52 86 34 1 5 2 608 596 580 060622
52 86 34 1 5 2 608 596 578 060615
47 80 34 1 5 2 608 596 575 060608
43 75 34 1 5 2 608 596 572 060592
43 75 34 1 5 2 608 596 541 101233
43 75 34 1 5 2 608 596 570 060585
39 70 34 1 5 2 608 596 565 060578
36 65 34 1 5 2 608 596 540 101226
36 65 34 1 5 2 608 596 562 060561
33 61 34 1 5 2 608 596 560 060554
30 57 8 1 5 2 608 596 555 060547
29 49 8 1 5 2 608 596 550 060530

Сверла HSS-Co по металлу, DIN 338
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Острие D

Винтовые сверла по DIN 338 из высокопроизводительной, высокоскоростной стали, 

содержание кобальта 5%. 

Работающий при правом вращении тип N, острие сверла 135°, с сетчатой шлифовкой по DIN 

1412 C, допуск диаметров h 8. 

Относятся к полностью шлифованным стальным сверлам, качество поверхности по особому 

заводскому стандарту.

Хвостовик соответствует диаметру сверления. Цвет сверла: бронзовый.

Подходит для обработки легированной и нелегированной стали с пределом прочности при 

растяжении до 1000Н/мм2, нержавеющей стали V2A/V4A, серого чугуна, стального литья, 

кислотостойких и жаростойких сталей – работать только с охлаждением.

Сверла HSS-Co по металлу, DIN 338

Для точного сверления в хромоникелевых сталях 

рекомендуем использование вертикально-сверлильного 

станка со стойкой и соответствующего охлаждения; 

это бережет как сверло, так и деталь.

Сверла Bosch-HSS-Co по DIN 338 

рекомендуются благодаря 

их сверхустойчивости к нагреву 

и износостойкости. Поэтому они особенно 

хорошо подходят для вязких и твердых 

сталей. Эти точные сверла рекомендуем 

для использования в стойках сверлильного 

станка или в вертикально - сверлильном 

станке с колонкой. Сверла используются 

обязательно с охлаждающей жидкостью.

Сверла по металлу

Сверла Bosch-HSS-Co
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2-3-4-5-6 8 5 1 2 607 018 362 061186

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 13 9 1 2 607 018 363 061193

1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,9-5-
5,5-6-6,5

13 13 1 2 607 018 364 061209
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Комплект их 5 элементов в сумке

Комплект из 10 элементов в пластмассовой кассете

Комплект из 13 элементов в пластмассовой кассете

Ассортименты сверл по металлу HSS-TiN, DIN 338

Сверление в плексигласе c 

уменьшенным прилипанием 

материала – еще лучше с 

охлаждением.

Сроки службы сверл 

увеличиваются 

при правильном охлаждении 

до 6 раз.

Сверла Bosch-HSS-TiN по DIN 338 позволяют 

сверлить со скоростью на 40% больше, 

чем сравнимые сверла с острием сверла 

118° без сетчатой шлифовки. Благодаря 

титаново-нитридному покрытию достигается 

минимальное трение, при этом существенно 

уменьшается прилипание материала. 

Особенно подходят для сверления в твердых 

пластмассах, таких как плексиглас.

Сверла по металлу

Сверло Bosch-HSS-TiN

13 90° 50 1/4 8 1 1 1 609 200 315 004626
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Заточенный зенкер из инструмент. стали с 7 реж. кромками под 90° по завод. стандарту.

Подходит для цветных металлов, древесины, пластмасс.

Конусный зенкер, шестигранный хвостовик, инструментальная сталь с 7 режущими кромками под 90°

Зенкера, сверла для тонких листов, ступенчатые 

и фрезерные сверла

4-20 65 1/4 8 1 1 2 608 597 523 107389
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Заточенное сверло из HSS; без предварительного сверления в тонких листах, без заусенцев, 

без холодной сварки.

Подходит для цветных металлов, стальных листов, пластмасс.

Шестигранный хвостовик с зажимом для насадки. DIN 3126 C 6.3

Сверло для тонких листов, шестигранный хвостовик, HSS
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Заточенное сверло из HSS; без предварительного сверления в тонких листах, без заусенцев, 

без холодной сварки, зенковка кромки, постоянные ступени сверления.

Подходит для цветных металлов, стальных листов, пластмасс.

4 - 30

4 - 39 10 107 32 1 1 2 608 597 521 107365

10 100 32 1 1 2 608 597 520 107358

14 ступеней Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм

13 ступеней Ø 4-6-8-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 мм

Ступенчатые сверла, цилиндрический хвостовик, HSS

6 90 6 8 1 1 2 608 597 528 107433
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Заточенное сверло из HSS. Острие сверла с сетчатой шлифовкой 118°, глубокотянутые режущие 

зубья.

Заточенное фрезерное сверло из HSS. Острие сверла с сетчатой шлифовкой 118°, 

глубокотянутые режущие зубья.

Для цветных металлов и древесины.

Рекомендуемая частота вращения 1000 - 2000 об/мин.

Фрезерное сверло, цилиндрический хвостовик, HSS

Зенкера, сверла для тонких листов, ступенчатые 

и фрезерные сверла
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D

L1 

L2

d

3
4
5
6
8
9

10
12
14
15
16 105 160 10 8 1 1 2 608 596 313 059190

100 160 10 8 1 1 2 608 596 312 059183
95 150 10 34 1 1 2 608 596 311 059176
85 140 10 34 1 5 2 608 596 309 059152
75 120 10 34 1 5 2 608 596 307 059138
70 115 9 34 1 5 2 608 596 306 059121
65 110 8 34 1 5 2 608 596 305 059114
50 90 6 34 1 5 2 608 596 303 059091
45 85 5 34 1 5 2 608 596 302 059084
40 70 4 34 1 5 2 608 596 301 059077
30 60 3 34 1 5 2 608 596 300 059060
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Сверла с общей длиной 60–220 мм (3–30 мм Ø) с центрирующим острием и наружными 

режущими кромками. Цвет сверла: черный, со шлифованной фаской. Для выполнения точных 

отверстий без сколов в древесине твердых и мягких пород.

Спиральные сверла по древесине

Стандарт для  спиральныx сверл по дереву

4-5-6-8

4-5-6-8-10

3-4-5-6-7-8-9-10 13 8 1 1 609 200 226 004336

13 5 1 2 607 018 640 098472

4
5
6 8 1 1 2 608 596 393 059992

8

7
8

10
12 8 1 1 2 608 596 397 060035

8 1 1 2 608 596 396 060028
8 1 1 2 608 596 395 060011
8 1 1 2 608 596 394 060004

1 1 2 608 596 392 059985
8 1 1 2 608 596 391 059978

8 4 1 2 607 018 370 061261
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Комплект их 4 элементов в сумке

Комплект из 5 элементов в пластмассовой кассете

Комплект из 8 элементов в пластмассовой кассете

Ассортименты винтовых сверл для древесины

Сверление и зенковка за один проход; для таких материалов как твердая и мягкая древесина, 

ДСП с покрытием и без покрытия и фанера. Зенкер может быть также использован в качестве 

ограничителя глубины.

Винтовые сверла по дереву с зенкером под 90°

Стандартные спиральные 

сверла по дереву: 

Непрерывное сверление 

Ø до 30 мм – также и 

аккумуляторными дрелями.

Сверла по древесине 

с M-образной режущей кромкой

и двумя наружными режущими 

кромками для получения 

отверстий без царапин 

и с гладкими стенками 

(при общей длине 250/400 мм).

Фирма Bosch изготавливает спиральные 

сверла для древесины по собственному, 

строго заводскому стандарту. Метод 

CBN-заточки M-образной режущей части 

сверла означает заточку с помощью заточного 

круга из нитрида бора с кубической 

кристаллической решеткой полностью 

закаленного материала, обеспечивает 

чрезвычайно острый сверлильный 

инструмент, и благодаря этому точные 

без царапин отверстия.

Сверла по древесине

Спиральнье сверла по дереву
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6
8
8

10
10 600 8 8 1 1 2 608 596 343 059497

400 8 8 1 1 2 608 596 336 059428
600 6 8 1 1 2 608 596 342 059480
400 6 8 1 1 2 608 596 335 059411
400 5 8 1 1 2 608 597 165 099318
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Острие B

Винтовые сверла с длинным концом хвостовика, острие сверла с конусной заточкой 118°, 

по DIN 7490.

В категории качества HSS.

Поверхность сверла: белая, черная.

Соответствует нормам безопасности профсоюза работников деревообрабатывающей 

промышленности.

Длинное сверло с широкой сферой применения, как в строительной промышленности 

(облицовочных работах), так и внутренней отделке; санитарно- технической области, 

отопительных системах, электромонтаже (проходов в древесине, гипсокартонных листах, 

легких строительных материалах, изоляции). Сверла категории качества HSS позволяют также 

сверлить отверстия в металле, напр. многослойных материалах с листами стали, алюминия 

или в профилированных листах. 

Может использоваться во всех дрелях со сверлильным патроном 13 мм.

Указание: сверлить только вращением, удар отключить.

Опалубочные и монтажные сверла

Опалубочные и монтажные сверла

Сверхдлинный хвостовик 

для многостороннего 

сверления в многослойных 

легких строительных 

материалах.

Безопасная работа 

без заклинивания благодаря 

относительному смещению 

конца сверла и конца 

хвостовика.

Опалубочные и монтажные сверла Bosch 

рекомендуются вследствие их очень 

надежной конструкции: сверла и концы 

хвостовиков соединяются резьбой, благодаря 

чему обеспечиваются минимальная 

вероятность поломки и улучшенный ход 

при вращении. Следующими признаками 

качества являются выходящая спиральная 

канавка и относительное смещение конца 

сверла и конца хвостовика для того, 

чтобы предотвратить заклинивание даже 

во влажной древесине. Можно вынуть 

установленные в древесине нагели.

Сверла по древесине

Опалубочные и монтажные сверла
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32 360 450 11,0 8 1 1 2 608 597 652 183611

160 235 11,0 8 1 1 2 608 597 639 183482
360 450 11,0 8 1 1 2 608 597 651 183604
160 235 11,0 8 1 1 2 608 597 638 183475
360 450 11,0 8 1 1 2 608 597 650 183598
360 450 11,0 8 1 1 2 608 597 649 183581
360 450 11,0 8 1 1 2 608 597 648 183574
160 235 11,0 8 1 1 2 608 597 634 183437
360 450 11,0 8 1 1 2 608 597 647 183567
160 235 11,0 8 1 1 2 608 597 633 183420
360 450 11,0 8 1 1 2 608 597 646 183550
160 235 11,0 8 1 1 2 608 597 632 183413
360 450 11,0 8 1 1 2 608 597 645 183543
160 235 11,0 8 1 1 2 608 597 631 183406
360 450 11,0 8 1 1 2 608 597 644 183536
160 235 11,0 8 1 1 2 608 597 630 183390
160 235 11,0 8 1 1 2 608 597 629 183383
360 450 11,0 8 1 1 2 608 597 643 183529
160 235 11,0 8 1 1 2 608 597 628 183376
160 235 11,0 8 1 1 2 608 597 627 183369
360 450 10,0 8 1 1 2 608 597 642 183512
160 235 10,0 8 1 1 2 608 597 626 183352
160 235 8,5 8 1 1 2 608 597 625 183345
360 450 8,5 8 1 1 2 608 597 641 183505
160 235 8,5 8 1 1 2 608 597 624 183338
360 450 6,5 8 1 1 2 608 597 640 183499
160 235 6,5 8 1 1 2 608 597 623 183321
160 235 6,0 8 1 1 2 608 597 622 183314
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Высокая скорость сверления вследствие оптимальной геометрии спирали. 

С самоцентрирующимся резьбовым острием с одной главной режущей кромкой и одной 

предварительной режущей кромкой. Профессионально заточенные для точных по размерам 

отверстий. Идеальны в смежном со строительством производстве, специально для плотников 

и кровельщиков; использование для еловой и буковой древесины, даже во влажной 

древесине. Также для отверстий под стержневые дюбели и для предварительного сверления 

под нагели. Высокая безопасность при разрушении. Тонкая шлифовка поверхности.

Может использоваться во всех дрелях со сверлильным патроном 13 мм.

SW = Размер шестигранного хвостовика для патрона. Цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм.

Винтовые сверла, шестигранник

Змеевидные сверла, шестигранный хвостовик

Уменьшающие усилия: 

винтовые сверла Bosch сами 

обеспечивают себе подачу 

до прохождения насквозь.

Точные по размерам 

отверстия благодаря точно 

заточенному острию сверла 

со смещенным диаметром.

Змеевидные свёрла  для древесины 

с самоцентрирующимся резьбовым острием 

с одной главной режущей кромкой и одной 

наружной режущей кромкой. Широкое, 

ровное пространство для отвода стружки

 без заклинивания даже при влажной 

древесине. С шестигранным хвостовиком 

для зажима обеспечивает надежный 

и без проскальзывания зажим в сверлильном 

патроне. Для сверления всех видов мягкой 

и твердой древесины. Особенно для 

предварительного сверления под нагели 

и отверстий под стержневые дюбели.

Сверла по древесине

Змеевидные свёрла
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35 90 10 3 1 1 2 608 597 613 148290

15-20-25-30-35 1 1 2 607 018 750 148375
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Точно заточенные твердосплавные режущие кромки, форма соответствует DIN 7483 G.

Две боковых и главная режущие кромки с алмазной заточкой с коротким центрирующим 

острием. Подходит для столяров, специально для изготовления окон, дверей и кухонь.

Большие сроки службы в абразивных строительных материалах, таких как клееная древесина, 

твердая древесина, покрытая пластмассой древесина, ДВП и ДСП.

Твердосплавные композитные сверла

Комплект из 5 элементов в деревянной кассете

Композитные сверла HM, с твердосплавными вставками

Ассортимент композитных сверл HM

Сверхострые режущие 

кромки HM для 

производительных 

и абсолютно точных работ – с 

использованием для ручного 

инструмента или со стойкой 

сверлильного станка.

Две боковых и главная 

режущие кромки с алмазной 

заточкой с коротким 

центрирующим острием. 

Сверла Ø 15 - 50 мм.

Композитные сверла с твердосплавными 

вставками фирмы Bosch рассчитаны 

на высокую производительность 

и долговечность. Столяры, изготавливающие 

столы и окна особенно ценят большие 

сроки службы при работе с абразивными 

материалами такими, как клееная 

и твердая древесина, ДСП, ДВП и покрытая 

пластмассой древесина.

Сверла по древесине

Твердосплавные композитные сверла



33

35

15-20-25-30-35
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35 56 8 3 1 1 2 608 596 981 076159

56 8 3 1 1 2 608 596 980 076142

5 1 2 607 018 395 098120

90 10 3 1 1 2 608 596 977 076104
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Профессиональные сверла с двумя ножами и боковыми режущими кромками с коротким 

центрирующим острием по DIN 7483 G. Особо термообработанная специальная сталь 

по собственному заводскому стандарту, твердость режущих кромок мин. 50 HRC.

Уменьшенный цилиндрический хвостовик с диаметром макс. 10 мм. Сверлильная головка, 

кованная и шлифованная, белая с черными пазами.

Удовлетворяет высоким требованиям промышленного использования благодаря высокому 

качеству реза в отверстии и отсутствию зазубрин по краям отверстия. Может использоваться 

со всеми дрелями со сверлильным патроном 10 мм для работ в твердой и мягкой древесине, 

а также в покрытой шпоном древесине.

Сверло Форстнера

Комплект из 5 элементов в деревянной кассете

Для рассверливания мест под фурнитуру в твердой и мягкой древесине, обработанной 

древесине такой, как древесно-слоистый пластик, ДСП с покрытием пластмассой, абразивных 

материалов с минеральной составляющей. Также для керамической плитки средней 

твердости.

Цена исполнения без твердосплавных элементов из инструментальной стали для древесины.

с твердосплавными вставками

Сверла Форстнера, DIN 7483 G

Ассортимент сверл Форстнера

Сверла для петельных отверстий

Сверло Форстнера

Сверла по древесине

Сверло для петельных отверстий
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28 400 11 1 5 2 608 595 415 346382

152 11 1 5 2 608 595 496 353113
400 11 1 5 2 608 595 414 346375
152 11 1 5 2 608 595 495 353106
400 11 1 5 2 608 595 413 346368
152 11 1 5 2 608 595 494 353090
400 11 1 5 2 608 595 412 346351
152 11 1 5 2 608 595 493 353083
400 11 1 5 2 608 595 411 346344
152 11 1 5 2 608 595 492 353076
400 11 1 5 2 608 595 410 346337
152 11 1 5 2 608 595 491 353069
400 11 1 5 2 608 595 409 346320
152 11 1 5 2 608 595 490 353052
400 11 1 5 2 608 595 408 346313
152 11 1 5 2 608 595 489 353045
400 11 1 5 2 608 595 407 346306
152 11 1 5 2 608 595 488 353038
400 11 1 5 2 608 595 406 346290
152 11 1 5 2 608 595 487 353021
400 11 1 5 2 608 595 405 346283
152 11 1 5 2 608 595 486 353014
400 11 1 5 2 608 595 404 346276
152 11 1 5 2 608 595 485 353007
400 11 1 5 2 608 595 403 346269
152 11 1 5 2 608 595 484 352994
400 11 1 5 2 608 595 402 346252
152 11 1 5 2 608 595 483 352987
400 11 1 5 2 608 595 401 346245
152 11 1 5 2 608 595 482 352970
400 11 1 5 2 608 595 400 346238
152 11 1 5 2 608 595 481 352963
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Плоскофрезерное сверло с автоматически затягивающейся резьбовой вершиной и двумя 

вспомогательными режущими кромками. Изготавливается по собственному заводскому 

стандарту, из особо термообработанной стали. Острие и режущая кромка идеально заточены 

для выполнения отверстий заданного размера. 

Хвостовик с шестигранным хвостовиком 1/4” по DIN 3126-E6.3. для зажима в сверлильном 

патроне. Также подходит для крепления инструмента.

Цвет сверла: серый, отпескоструенный.

Это плоскофрезерное сверло отличается существенно большей скоростью сверления, 

чем стандартное плоскофрезерное сверло.

Подходит для сверления отверстий в мягкой древесине и древесине средней твердости, 

а также легких строительных материалах, таких как гипсокартон.

Плоскофрезерное сверло

Плоскофрезерные сверла SELFCUT с шестигранным хвостовиком 1/4”

Меньше усилий: 

плоскофрезерные сверла 

Bosch SELFCUT сверлят 

древесину насквозь как масло.

Увеличенная в два раза 

скорость сверления 

достигается за счет 

оптимизированной геометрии 

режущих кромок, 

вспомогательные режущие 

кромки обеспечивают чистые 

отверстия.

Плоскофрезерные сверла Bosch 

предназначены для универсального 

использования при работе с древесиной. 

Особенно их легко вести с помощью 

ручных дрелей. Сверло SELFCUT оснащено 

автоматически затягивающейся резьбовой 

вершиной и имеет оптимизированную 

геометрию режущих кромок, легко сверлит 

древесину насквозь. Закаленное сверло 

SELFCUT с вспомогательными режущими

кромками отличаются в 3 раза большим

сроком службы и удвоенной производительностью,

чем стандартное плоскофрезерное сверло. 

Возможна простая дополнительная заточка.

Сверла по древесине

Плоскофрезерное сверло
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30
30
32
32
35
35
36
36 400 11 1 5 2 608 595 419 346429

152

38 152 11 1 5 2 608 595 501 353168

11

38
40
40 400 11 1 5 2 608 595 421 346443

152 11 1 5 2 608 595 502 353175
400 11 1 5 2 608 595 420 346436

1 5 2 608 595 500 353151
400 11 1 5 2 608 595 418 346412
152 11 1 5 2 608 595 499 353144
400 11 1 5 2 608 595 417 346405
152 11 1 5 2 608 595 498 353137
400 11 1 5 2 608 595 416 346399
152 11 1 5 2 608 595 497 353120

1 5 2 608 595 424 346474

300 8 1 1 2 608 596 390 059961

15-45 120 8 1 1 2 608 596 333 059398

Д
и

ам
ет

р 
D

 м
м

О
бщ

ая
 д

ли
на

 L
2 

м
м

В
и

д
 у

па
к.

К
ол

-в
о 

в 
уп

ак
.

П
р

ом
еж

. у
па

к.

Н
ом

ер
 д

ля
 з

ак
аз

а

К
о

д
 E

A
N

31
6

51
4

0.
..

Д
и

ам
ет

р 
м

м

В
и

д
 у

па
к.

К
ол

-в
о 

в 
уп

ак
.

П
р

ом
еж

. у
па

к.

Н
ом

ер
 д

ля
 з

ак
аз

а

К
о

д
 E

A
N

31
6

51
4

0.
..

Д
ли

на
 м

м

В
и

д
 у

па
к.

К
ол

-в
о 

в 
уп

ак
.

П
р

ом
еж

. у
па

к.

Н
ом

ер
 д

ля
 з

ак
аз

а

К
о

д
 E

A
N

31
6

51
4

0.
..

О
бщ

ая
 д

ли
на

 L
2 

м
м

О
бр

аб
ат

ы
ва

ем
ы

е

м
ат

ер
и

ал
ы

, 
д

ру
ги

е 

В
и

д
 у

па
к.

К
ол

-в
о 

в 
уп

ак
.

П
р

ом
еж

. у
па

к.

Н
ом

ер
 д

ля
 з

ак
аз

а

К
о

д
 E

A
N

31
6

51
4

0.
..

Плоскофрезерное сверло с автоматически затягивающейся резьбовой вершиной и двумя 

вспомогательными режущими кромками. Изготавливается по собственному заводскому 

стандарту, из особо термообработанной стали. Острие и режущая кромка идеально заточены 

для выполнения отверстий заданного размера. 

Хвостовик с шестигранным хвостовиком 1/4” по DIN 3126-E6.3. для зажима в сверлильном 

патроне. Также подходит для крепления инструмента.

Цвет сверла: серый, отпескоструенный.

Это плоскофрезерное сверло отличается существенно большей скоростью сверления, 

чем стандартное плоскофрезерное сверло.

Подходит для сверления отверстий в мягкой древесине и древесине средней твердости, 

а также легких строительных материалах, таких как гипсокартон.

Набор плоскофрезерных сверл SELFCUT EU

Для плоскофрезерных сверл Standard с 5,5 мм шестигранником

Плоскофрезерное сверло

Плоскофрезерные сверла SELFCUT с шестигранным хвостовиком 1/4”

Наборы плоскофрезерных сверл SELFCUT

Удлинитель для плоскофрезерных сверл

Регулируемое плоскофрезерное сверло

Сверла по древесине
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 L1  

D

L2

 d  

3,0
4,0
4,5
5,0
5,0
5,5
6,0
6,0
6,5
7,0
8,0
8,0
8,5
9,0

10,0
10,0
12,0
12,0
13,0
14,0
16,0
18,0
20,0 100 160 12,7 8 1 1 2 608 597 742 187541

100 160 12,3 8 1 1 2 608 597 741 187534
100 160 12,3 8 1 1 2 608 597 740 187527
90 150 10,0 34 1 1 2 608 597 738 187503
90 150 10,0 34 1 1 2 608 597 737 187497

200 250 10,0 34 1 1 2 608 597 745 187572
90 150 10,0 34 1 5 2 608 597 736 187480

200 250 9,0 34 1 1 2 608 597 744 187565
80 120 9,0 34 1 5 2 608 597 733 187459
80 120 8,0 34 1 5 2 608 597 732 187442
80 120 7,5 34 1 5 2 608 597 731 187435

200 250 7,5 34 1 1 2 608 597 743 187558
80 120 7,5 34 1 5 2 608 597 730 187428
60 100 6,5 34 1 5 2 608 597 729 187411
60 100 5,5 34 1 5 2 608 597 728 187404
90 150 5,5 34 1 5 2 608 597 735 187473
60 100 5,5 34 1 5 2 608 597 727 187398
50 85 4,5 34 1 5 2 608 597 726 187381
90 150 4,5 34 1 5 2 608 597 734 187466
50 85 4,5 34 1 5 2 608 597 725 187374
40 75 4,3 34 1 5 2 608 597 724 187367
40 75 3,8 34 1 5 2 608 597 723 187350
40 70 2,8 34 1 5 2 608 597 722 187343
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Ударопрочные высокопроизводительные сверла, преимущественно по ISO 5468, для дрелей 

ударного действия мощностью до 1000 Вт и перфораторов с зажимом в сверлильном патроне. 

Закаленный стальной стержень с фрезерованной U-образной спиралью. Острие HM алмазной 

заточки по DIN 8039. Закрепленная по ширине и глубине пластина HM предотвращает 

разрушение острия. Экологичная сухая защита от ржавчины. Цвет сверла: синий, белый 

шлифованный. Хорошо подходит для сверления отверстий под дюбели и отверстий в бетоне, 

граните, природном и искусственном строительном камне, кирпичной кладке и кирпиче.

Сверла по бетону, фрез. спир. кан. U-обр. фор.

Сверла BLUE GRANITE по бетону

Единственная в своем роде форма 

спирали с глубокой U-образной

подающей канавкой существенно 

снижает засорение пылью.

Быстрое, точное и безопасное 

сверление с помощью точно 

заточенного, закрепленного 

высокотемпературной пайкой 

острия HM.

Производительные сверла 

с цилиндрическим хвостовиком 

Bosch со знаком PGM гарантируют:

-проверенное качество

-точное отверстие

-надежную фиксацию дюбелей

-максимальную безопасность.

Знак контроля независимой 

контрольной организации 

Mauerbohrer e.V. (PGM) 

подтверждает соответствие 

характеристик сверл.

Новыми ударными сверлами серии Blue-

Granite фирма Bosch доказывает свое 

стремление к инновациям: по сравнению 

с конкурирующими продуктами большая 

стойкость при обработке бетона и гранита, 

более высокая скорость сверления. 

И при этом чрезвычайно прочно на изгиб. 

Это лучшая в мире производительность!

Сверла по бетону

BLUE GRANITE

5-6-8 8 3 5 2 608 597 747 187596

5-6-6-8-10 13 5 1 2 608 597 748 187602

4-5-6-6-8-10-12 16 7 1 2 608 597 749 187619
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3-элементный комплект в полипропиленовой сумке

Комплект из 5 элементов в пластмассовой кассете

Комплект из 7 элементов в металлической кассете

Ассортимент сверл BLUE GRANITE
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Ударопрочные ударные сверла, преимущественно по ISO 5468, для дрелей ударного действия 

мощностью до 1000 Вт и перфораторов с зажимом в сверлильном патроне. Закаленный стальной 

стержень с фрезерованной U-образной спиралью. Острие HM по DIN 8039, закреплено 

высокотемпературной пайкой. Закрепленная по ширине и глубине пластина HM предотвращает 

разрушение острия. Экологичная сухая защита от ржавчины. Цвет сверла: серо-серебристый, 

отпескоструенный. Хорошо подходит для установки дюбелей и отверстий в бетоне, природном

и искусственном строительном камне, кирпичной кладке и известняке.

Сверла SILVER PERCUSSION по бетону

Высокая стойкость на изгиб 

и быстрый отвод 

сверлильной пыли 

обеспечивают 

производительное, 

многостороннее 

использование.

Специальная конструкция 

сверлильных головок 

быстрее ведет к цели сквозь 

бетон и камень.

Производительные сверла 

с цилиндрическим хвостовиком 

Bosch со знаком PGM 

гарантируют Вам:

-наивысшее, проверенное качество

-точное отверстие

-надежную фиксацию дюбелей

-максимальную безопасность.

Знак контроля независимой 

контрольной организации 

Mauerbohrer e.V. (PGM) 

подтверждает соответствие 

характеристик сверл.

Высочайшее качество от Bosch: По сравнению 

с мировым производством Silver Percussion 

предлагает большие сроки службы и более 

высокую скорость сверления в бетоне.

Сверла по бетону

SILVER PERCUSSION

3,0 40 70 2,8 34 1 5 2 608 597 655 186674
4,0 40 75 3,3 34 1 5 2 608 597 656 186681
4,5 40 75 3,8 34 1 5 2 608 597 657 186698
4,5 90 150 4,3 34 1 5 2 608 597 676 186889
5,0 50 85 4,5 34 1 5 2 608 597 658 186704
5,0 50 85 4,5 28 10 1 2 608 597 715 187275
5,0 90 150 4,5 34 1 5 2 608 597 677 186896
5,5 50 85 4,5 34 1 5 2 608 597 659 186711
5,5 90 150 4,5 34 1 5 2 608 597 678 186902
6,0 60 100 5,5 34 1 5 2 608 597 660 186728
6,0 60 100 5,5 8 3 1 2 608 597 706 187183
6,0 60 100 5,5 28 10 1 2 608 597 716 187282
6,0 90 150 5,5 34 1 5 2 608 597 679 186919
6,5 60 100 5,5 34 1 5 2 608 597 661 186735
6,5 90 150 5,5 34 1 5 2 608 597 680 186926
6,5 350 400 5,5 8 1 1 2 608 597 689 187015
7,0 60 100 6,5 34 1 5 2 608 597 662 186742
7,0 90 150 6,5 34 1 5 2 608 597 681 186933
8,0 80 120 7,5 34 1 5 2 608 597 663 186759
8,0 80 120 7,5 28 10 1 2 608 597 719 187312
8,0 150 200 7,5 34 1 5 2 608 597 682 186940
8,0 350 400 7,5 8 1 1 2 608 597 690 187022
9,0 80 120 8,0 34 1 5 2 608 597 664 186766
10,0 80 120 9,0 34 1 5 2 608 597 665 186773
10,0 80 120 9,0 28 10 1 2 608 597 720 187329
10,0 150 200 9,0 34 1 5 2 608 597 683 186957

Сверла по бетону, фрез. спир. кан. U-обр. фор.

10,0
10,0
10,0
11,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,0
13,0 250 300 10,0 8 1 1 2 608 597 687 186995

90 150 10,0 34 1 1 2 608 597 668 186803
550 600 10,0 8 1 1 2 608 597 699 187114
350 400 10,0 8 1 1 2 608 597 692 187046
250 300 10,0 8 1 1 2 608 597 686 186988
150 200 10,0 34 1 5 2 608 597 684 186964
90 150 10,0 28 10 1 2 608 597 721 187336
90 150 10,0 34 1 5 2 608 597 667 186797
90 150 10,0 34 1 5 2 608 597 666 186780

550 600 9,2 8 1 1 2 608 597 698 187107
350 400 9,0 8 1 1 2 608 597 691 187039
250 300 9,0 8 1 1 2 608 597 685 186971
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14,0
14,0
14,0
14,0
15,0
16,0
16,0
16,0
18,0
20,0
20,0
20,0
22,0
22,0
25,0 100 160 12,7 8 1 1 2 608 597 675 186872

350 400 12,7 8 1 1 2 608 597 697 187091
100 160 12,7 8 1 1 2 608 597 674 186865
550 600 12,7 8 1 1 2 608 597 703 187152
350 400 12,7 8 1 1 2 608 597 696 187084
100 160 12,7 8 1 1 2 608 597 673 186858
350 400 12,3 8 1 1 2 608 597 695 187077
550 600 12,3 8 1 1 2 608 597 701 187138
350 400 12,3 8 1 1 2 608 597 694 187060
100 160 12,3 8 1 1 2 608 597 671 186834
100 160 12,3 8 1 1 2 608 597 670 186827
550 600 10,0 8 1 1 2 608 597 700 187121
350 400 10,0 8 1 1 2 608 597 693 187053
250 300 10,0 8 1 1 2 608 597 688 187008
90 150 10,0 34 1 1 2 608 597 669 186810
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Ударопрочные ударные сверла, преимущественно по ISO 5468, для дрелей ударного действия 

мощностью до 1000 Вт и перфораторов с зажимом в сверлильном патроне. Закаленный 

стальной стержень с фрезерованной U-образной спиралью. Острие HM по DIN 8039 

закреплено высокотемпературной пайкой. Закрепленная по ширине и глубине пластина HM 

предотвращает разрушение острия. Экологичная сухая защита от ржавчины. Цвет сверла: 

серо-серебристый, отпескоструенный. Хорошо подходит для установки дюбелей и отверстий 

в бетоне, природном и искусственном строительном камне, кирпичной кладке и известняке.

Сверла SILVER PERCUSSION по бетону

5-6-8 28 3 5 2 608 597 709 187213

5-6-6-8-10 13 5 1 2 608 597 710 187220
5-6-7-8-10 13 5 1 2 608 597 711 187237

4-5-6-7-8-10-12 13 7 1 2 608 597 712 187244
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3-элементный комплект в полипропиленовой сумке

Комплект из 5 элементов в пластмассовой кассете

Комплект из 7 элементов в пластмассовой кассете

Ассортимент сверл Silver Percussion

Сверла по бетону

Сверла по камню

Ассортимент сверл  Impact

5-6-8 32 3 5 1 609 200 204 004251

4-5-6-8-10 13 5 1 1 609 200 228 004350

3-4-5-6-7-8-9-10 13 8 1 2 607 018 366 061223

Комплект их 3 элементов в сумке

Комплект из 5 элементов в пластмассовой кассете

Комплект из 8 элементов в пластмассовой кассете

4-6-8
3-4-5-6-8 13 9 1 1 609 200 227 004343

13 9 1 2 607 018 368 061247

2-2,5-3-4-5-6 15 13 1 2 607 018 367 061230

3-4-5-6-8 15 15 1 2 607 018 371 061278

Комплект из 9 элементов в пластмассовой кассете

Комплект из 13 элементов в круглом футляре

Комплект из 15 элементов в круглом футляре

Наборы сверл, смешанные для работ по металлу, дереву и камню
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3,0
4,0
5,0
5,5
6,0
6,0
6,5
6,5
7,0
7,0
8,0
8,0
9,0

10,0
10,0
12,0
12,0
14,0

4-5-6-8
5,5-6-7-8 13 4 1 2 608 595 362 328784

13 4 1 2 607 018 285 045124

200 250 34 1 1 2 608 596 065 044943
200 250 34 1 1 2 608 596 064 044936
90 150 34 1 5 2 608 596 058 044882

200 250 34 1 1 2 608 596 063 044929
80 120 34 1 5 2 608 596 057 044875
80 120 34 1 5 2 608 596 056 044868

200 250 34 1 1 2 608 596 062 044912
80 120 34 1 5 2 608 596 055 044851
90 150 34 1 5 2 608 596 076 046978
60 100 34 1 5 2 608 596 054 044844
90 150 34 1 5 2 608 596 061 044905
60 100 34 1 5 2 608 596 059 044837
90 150 34 1 5 2 608 596 060 044899
60 100 34 1 5 2 608 596 053 044820
50 85 34 1 5 2 608 596 052 044813
50 85 34 1 5 2 608 596 051 044806
40 75 34 1 5 2 608 596 050 044790
40 70 34 1 5 2 608 595 359 328753
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Сверла с вставками HM с U-образной спиральной канавкой по собственному заводскому 

стандарту.

Высокотемпературная пайка режущих кромок с малыми механическими напряжениями, острие 

сверла 118°. Твердосплавные режущие кромки алмазной заточки с центрированием 

и универсальными специальными гранями.

Стержень сверла из легированной специальной стали. Цвет сверла: синий, белый шлифованный.

Сверлят керамику и керамическую плитку со склерометрической твердостью до 8, этернит, 

пластик, алюминий, строительную сталь, все виды легкого строительного материала, 

древесину, кирпичную кладку, кирпич и бетон B 35.

Универсальное сверло MULTI CONSTRUCTION

Комплект универсальных сверл MULTI CONSTRUCTION

Универсальное сверло MULTI CONSTRUCTION

Набор сверл MULTI CONSTRUCTION

Производительные 

сверла с цилиндрическим 

хвостовиком Bosch со знаком 

PGM гарантируют Вам:

-наивысшее, проверенное 

качество

-точное отверстие

-надежную фиксацию 

дюбелей

-максимальную безопасность.

Знак контроля независимой 

контрольной организации 

Mauerbohrer e.V. (PGM)

Новые сверла Bosch MULTI CONSTRUCTION 

почти не имеют ограничений в применении. 

Эти мощные универсальные сверла 

обеспечивают оптимальный результат 

при работе с множеством материалов. 

Универсальные сверла 

MULTI CONSTRUCTION имеют острые 

режущие кромки с многократной алмазной 

заточкой, позволяющие сверлить 

керамическую плитку со склерометрической 

твердостью до 8. Частая замена сверла 

навсегда осталась в прошлом.

Универсальное сверло

MULTICONSTRUCTION
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25
30
35
40
45
50
63
65
68
71
74
80
105 72 45 5 18 1 1 2 608 584 060 046596

72 45 4 18 1 1 2 608 584 059 046589
72 45 4 18 1 1 2 608 584 058 046572
72 45 4 18 1 1 2 607 018 241 047852
72 45 4 18 1 1 2 608 584 057 046565
72 45 4 18 1 1 2 607 018 240 047845
72 45 4 18 1 1 2 608 584 056 046558
72 45 3 18 1 1 2 608 584 055 046541
72 45 3 18 1 1 2 608 584 054 046534
72 45 3 18 1 1 2 608 584 053 046527
72 45 3 18 1 1 2 608 584 052 046510
72 45 3 18 1 1 2 608 584 051 046503
72 45 3 18 1 1 2 608 584 050 046497

11 80 18 1 1 2 608 550 078 084680

8 120 34 1 1 2 608 550 079 085403
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Режущие кромки HM алмазной заточки по собственному заводскому стандарту.

Трехчастная конструкция состоит из хвостовика для зажима (сверлильный патрон 13 мм), 

центрирующего сверла и режущей части. Шестигранный хвостовик для вворачивания.

Отпескоструенная серо-серебристая поверхность с экологичной сухой консервацией.

Для сверления в массиве древесины, ДСП, пластмассах, органическом стекле, керамических 

плитках со склерометрической твердостью до 6, гипсокартоне, газобетоне, гераклитовых 

плитах, этерните, полнотелом кирпиче, мраморе. 

Указание: Сверлить только вращением, удар отключить.

Универсальная коронка Karat

Хвостовик SDS-Plus см. с. 54.

Шестигранный хвостовик для полых сверлильных коронок с резьбой 16

Центрирующее сверло для хвостовиков для зажима

Универсальные коронки Karat

Принадлежности

Диаметр сверления на выбор: В программе Karat Bosch 

для любой цели имеется сверлильный инструмент 

с оптимальными размерами.

Вытяжные трубы

Распределительные коробки

Ответвительные розетки

Коробки для выключателей

Водопроводные, спускные, 

санитарные

и отопительные трубы

Санитарные

и отопительные трубы

Дрели мощностью от 800 Вт

Дрели мощностью 400 Вт, системой SDS-plus, 2 кг отбойный молоток

Универсальные коронки Karat фирмы Bosch 

идеальны для монтажа электрического 

и санитарно-технического оборудования 

и столярных работ, они предпочтительны 

для всех ситуаций, связанных с отверстиями 

при внутренней отделке, и позволяют 

работать без постоянной смены инструмента. 

В распоряжении имеются исполнения 

для диаметров сверления 25 – 105 мм.

Универсальные коронки

KARAT
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3
4
5
6
7
8

10
12 80 8 1 5 2 608 596 355 059619

80 8 1 5 2 608 596 354 059602
70 8 1 5 2 608 596 353 059596
70 8 1 5 2 608 596 352 059589
65 8 1 5 2 608 596 351 059572
65 8 1 5 2 608 596 350 059565
65 8 1 5 2 608 596 349 059558
65 8 1 5 2 608 596 334 059404
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Режущие кромки HM алмазной заточки с конусной заточкой острия для точного начала 

сверления. Закрепленные высокотемпературной пайкой твердосплавные пластинки. 

Цилиндрический хвостовик. Поверхность сверла: оцинкованная.

Для сверления в керамических плитках, фарфоре и стекле. 

Внимание: не годится для закаленного стекла. Сверло нужно использовать с низкой частотой 

вращения и с охлаждением (вода, скипидар, керосин).

Сверло по стеклу и керамической плитке

Сверла по стеклу и керамической плитке

Сверла по стеклу и керамической плитке

40
50
68
82 80 60 6 18 1 1 2 608 550 077 084673

80 60 6 18 1 1 2 608 550 076 084666
72 60 6 18 1 1 2 608 550 075 084659
72 60 6 18 1 1 2 608 550 074 084642
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Полые сверлильные коронки с вставками HM по собственному заводскому стандарту. 

Твердосплавные режущие кромки, припаянные высокотемпературной пайкой. Поверхность 

сверла: серебристая, отпескоструенная. Стабильный тонкостенный корпус коронки.

Для обработки бетона и кирпичной кладки. Может использоваться в дрелях ударного действия.

Ø 50 мм = как минимум, дрель ударного действия мощностью 600 Вт 

Ø 68 мм = как минимум, дрель ударного действия мощностью 800 Вт

Отдельная коронка, без хвостовика и центрирующего сверла.

Хвостовик SDS-Plus см. с. 54.

11 80 18 1 1 2 608 550 078 084680

Шестигранный хвостовик для полых сверлильных коронок с резьбой М 16 

8 120 34 1 5 2 608 596 157 046114

Центрирующее сверло для хвостовиков для зажима

Полые сверлильные коронки

Принадлежности

Благодаря зубьям HM погружение с полным приложением 

усилия. Также подходят для самого твердого бетона.

Полые сверлильные коронки фирмы 

Bosch благодаря зубьям HM обладают 

качеством ударных сверл. Габаритные 

размеры ориентированы на применение 

для сточных трубопроводов, водопроводов 

и трубопроводов отопления, рассчитаны 

на ответвительные и распределительные 

коробки. Экологичная сухая консервация.

Полые сверлильные коронки для 6-гран. переходника
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14
16
17
19
20
21
22
24
25
27
29
30
32
33
35
37
38
40
41
43
44
46
48
51 2 27 1 1 2 608 584 635 262354

1 7/8 27 1 1 2 608 584 634 262347
1 13/16 27 1 1 2 608 584 633 262330

1 3/4 27 1 1 2 608 584 632 262323
1 11/16 27 1 1 2 608 584 631 262316
1 5/8 27 1 1 2 608 584 630 262309
1 9/16 27 1 1 2 608 584 629 262293
1 1/2 27 1 1 2 608 584 628 262286
1 7/16 27 1 1 2 608 584 627 262279
1 3/8 27 1 1 2 608 584 626 262262
1 5/16 27 1 1 2 608 584 625 262255
1 1/4 27 1 1 2 608 584 624 262248

1 3/16 27 1 1 2 608 584 623 262231
1 1/8 27 1 1 2 608 584 622 262224
1 1/16 27 1 1 2 608 584 621 262217

1 27 1 1 2 608 584 620 262200
15/16 27 1 1 2 608 584 619 262194

7/8 27 1 1 2 608 584 618 262187
13/16 27 1 1 2 608 584 617 262170
25/32 27 1 1 2 608 584 616 262163

3/4 27 1 1 2 608 584 615 262156
11/16 27 1 1 2 608 584 614 262149
5/8 27 1 1 2 608 584 613 262132
9/16 27 1 1 2 608 584 612 262125
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Биметаллический сплав с лазерной сваркой, зубья HSS с 8% содержанием кобальта 

и прогрессивным расположением. Адаптер Power Change с шестигранником 9,5 мм 

или хвостовиком SDS-plus.

Для обработки стального литья и серого чугуна, нержавеющей стали, конструкционной стали, 

легированного и нелегированного алюминия, бронзы, меди, PVC, органического стекла и 

древесины. Обязательно соблюдайте предписанное число оборотов и используйте смазочно-

охлаждающую жидкость Bosch 2 607 001 409 (см. руководство по эксплуатации).

Биметаллическая коронка HSS

Биметаллические коронки HSS с системой переходников Power Change

Новая биметаллическая 

коронка HSS с системой 

переходников Power Change. 

Быстрее, точнее, мощнее.

Лучшая скорость выполнения 

пропилов и долгий срок 

службы - даже при работе 

с нержавеющей сталью.

Теперь для новых коронок BOSCH 

с инновационной системой 

Power Change-Adapter возможна замена 

коронки и центрующего сверла одним 

«щелчком», без утомительного вкручивания 

коронки в переходник. Стопорный винт 

для центрирующих сверл отошел в прошлое. 

Кроме того, теперь для коронок любого 

диаметра нужен только один переходник.

О максимальной производительности 

биметаллической коронки HSS с системой 

Power Change-Adapter, скорости пиления 

и сроке службы заботятся исключительно 

прочные зубья из стали HSS-Matrix II с 8% 

кобальтовым сплавом и новая геометрия 

зубьев Progressor. Прогрессивное зацепление 

усиливает захват и улучшает выброс опилок.

Биметаллические коронки HSS

52
54
56
57
59
60
64 2 1/2 27 1 1 2 608 584 642 262422

2 3/8 27 1 1 2 608 584 641 262415
2 5/16 27 1 1 2 608 584 640 262408
2 1/4 27 1 1 2 608 584 639 262392

2 3/16 27 1 1 2 608 584 638 262385
2 1/8 27 1 1 2 608 584 637 262378
2 1/16 27 1 1 2 608 584 636 262361
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65
67
68
70
73
76
79
83
86
89
92
95
98
102
105
108
111
114
121
127
140
152 6 27 1 1 2 608 584 664 262606

5 1/2 27 1 1 2 608 584 663 262590
5 27 1 1 2 608 584 662 262583

4 3/4 27 1 1 2 608 584 661 279864
4 1/2 27 1 1 2 608 584 660 279857
4 3/8 27 1 1 2 608 584 659 279840
4 1/4 27 1 1 2 608 584 658 279833
4 1/8 27 1 1 2 608 584 657 262576

4 27 1 1 2 608 584 656 262569
3 7/8 27 1 1 2 608 584 655 262552
3 3/4 27 1 1 2 608 584 654 262545
3 5/8 27 1 1 2 608 584 653 262538
3 1/2 27 1 1 2 608 584 652 262521
3 3/8 27 1 1 2 608 584 651 262514
3 1/4 27 1 1 2 608 584 650 262507
3 1/8 27 1 1 2 608 584 649 262491

3 27 1 1 2 608 584 648 262484
2 7/8 27 1 1 2 608 584 647 262477
2 3/4 27 1 1 2 608 584 646 262460

2 11/16 27 1 1 2 608 584 645 262453
2 5/8 27 1 1 2 608 584 644 262446
2 9/16 27 1 1 2 608 584 643 262439
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Биметаллический сплав с лазерной сваркой, зубья HSS с 8% содержанием кобальта 

и прогрессивным расположением. Адаптер Power Change с шестигранником 9,5 мм 

или хвостовиком SDS-plus.

Для обработки стального литья и серого чугуна, нержавеющей стали, конструкционной стали, 

легированного и нелегированного алюминия, бронзы, меди, PVC, органического стекла 

и древесины. Обязательно соблюдайте предписанное число оборотов и используйте 

смазочно-охлаждающую жидкость Bosch 2 607 001 409 (см. руководство по эксплуатации).

Биметаллические коронки HSS с системой переходников Power Change

Биметаллические коронки HSS

16
17
19

54

68
70
73
76
79
83
86
89
102 27 1 1 2 608 584 811 376327

27 1 1 2 608 584 810 376310
27 1 1 2 608 584 809 376303
27 1 1 2 608 584 808 376297
27 1 1 2 608 584 807 376280
27 1 1 2 608 584 806 376273
27 1 1 2 608 584 805 376266
27 1 1 2 608 584 804 376259
27 1 1 2 608 584 803 376242

57
60
64
65
67 27 1 1 2 608 584 802 376235

27 1 1 2 608 584 801 376228
27 1 1 2 608 584 800 376211
27 1 1 2 608 584 799 376204
27 1 1 2 608 584 798 376198
27 1 1 2 608 584 797 376181

20
21
22
25
27
29
30
32
33
35
38
40
41
44
48
51 27 1 1 2 608 584 796 376174

27 1 1 2 608 584 795 376167
27 1 1 2 608 584 794 376150
27 1 1 2 608 584 793 376143
27 1 1 2 608 584 792 376136
27 1 1 2 608 584 791 376129
27 1 1 2 608 584 790 376112
27 1 1 2 608 584 789 376105
27 1 1 2 608 584 788 376099
27 1 1 2 608 584 787 376082
27 1 1 2 608 584 786 376075
27 1 1 2 608 584 785 376068
27 1 1 2 608 584 784 376051
27 1 1 2 608 584 783 376044
27 1 1 2 608 584 782 376037
27 1 1 2 608 584 781 376020
27 1 1 2 608 584 780 376013
27 1 1 2 608 584 779 376006
27 1 1 2 608 584 778 375993

Биметаллический сплав с лазерной сваркой, зубья HSS с 8% содержанием кобальта 

и прогрессивным расположением.

Биметаллические коронки HSS с системой переходников Power Change
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Биметаллический сплав с лазерной сваркой, зубья HSS с 8% содержанием кобальта 

и прогрессивным расположением.

Биметаллические коронки HSS с системой переходников Power Change

20
25
30
35
40
45
50
55
58
60
63
65
68
70
71 27 1 1 2 608 584 765 375801

27 1 1 2 608 584 764 375795
27 1 1 2 608 584 763 375788
27 1 1 2 608 584 762 375771
27 1 1 2 608 584 761 375764
27 1 1 2 608 584 760 375757
27 1 1 2 608 584 759 375740
27 1 1 2 608 584 758 375733
27 1 1 2 608 584 757 375726
27 1 1 2 608 584 756 375719
27 1 1 2 608 584 755 375702
27 1 1 2 608 584 754 375696
27 1 1 2 608 584 753 375689
27 1 1 2 608 584 752 375672
27 1 1 2 608 584 775 375900

74
76
80
85
90

105 27 1 1 2 608 584 771 375863
27 1 1 2 608 584 770 375856
27 1 1 2 608 584 769 375849
27 1 1 2 608 584 768 375832
27 1 1 2 608 584 767 375825
27 1 1 2 608 584 766 375818

Биметаллические коронки HSS

27 1 1 2 608 584 674 262668

27 1 1 2 608 584 675 262675

11 1 1 2 608 584 676 279918

11 1 1 2 608 584 677 279925

27 1 1 2 608 584 681 262699

Переходник Power Change с 9,5 мм шестигранным хвостовиком.

Для коронки Ø 14-152 мм.

Переходник Power Change с хвостовиком SDS-plus.

Для коронки Ø 14-152 мм.

Центрирующее сверло HSS-G с шестигранным хвостовиком 1/4”, угол острия 135°, поперечная заточка.

Центрирующее сверло HSS-Co с шестигранным хвостовиком 1/4”, угол острия 135°, поперечная заточка.

Надставка 305 мм с шестигранным хвостовиком 9,5 мм.

Длина 305 мм с шестигранным хвостовиком 3/8” / SW 9,5

Принадлежности

1 1 2 608 584 750 365550

Центрирующее сверло SHEETM с шестигранным хвостовиком 1/4”, угол острия 135°, 

поперечная заточка.
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1 1 2 608 584 814 376358

Шестигранный хвостовик HSS.

1 1 2 608 584 815 376365

Хвостовик HSS для SDS.

1 1 2 608 584 816 376372

Выталкивающая пружина для коронок.

1 1 2 608 584 772 375870

Хвостовик HSS.

1 1 2 608 584 773 375887

Хвостовик HSS для SDS-PLUS.

1 1 2 608 584 777 375924

Центрирующее сверло с шестигранным хвостовиком 1/4”, угол острия 135°, поперечная заточка.
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Биметаллические коронки HSS

1 1 2 608 584 666 262620

1 1 2 608 584 667 279871

1 1 2 608 584 670 279901

1 1 2 608 584 669 279895

1 1 2 608 584 721 336454

1 1 2 608 584 668
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Набор электрика из 6-ти предметов (Ø мм 22-29-35-44-51-64), переходник Power Change, 2 

центрирующих сверла HSS-G

11 предметов (Ø мм 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64-76), переходник Power Change, 2 

центрирующих сверла HSS-G

6 предметов (Ø мм 20-25-32-38-51-64), адаптер Power Change, 2 центрирующих сверла HSS-G

11 предметов (Ø мм 19-22-25-29-35-38-44-51-57-65-76), переходник Power Change, 2 

центрирующих сверла HSS-G

6 предметов (Ø мм 19-25-44-38-68-83), адаптер Power Change, 2 центрирующих сверла HSS-G

9 предметов, переходник Power Change, 2 центрирующих сверла HSS-G

Ассортимент

1 1 2 608 584 812 376334

Набор электрика из 6 предметов, переходник Power-Change, центрирующее сверло HSS-Co

(Ø мм 22-29-35-44-51-64)

1 1 2 608 584 813 376341

Набор электрика из 6 предметов, переходник Power-Change, центрирующее сверло HSS-Co

(Ø мм 19-22-29-38-44-57)

1 1 2 608 584 682 262705
Набор переходников 6 предметов

25-32-38-45-51-57-63 18 3 7 1 2 608 584 061 085731

25-32-38-45-50-58-63 40 3 7 1 2 608 584 062 085748

46-53-60-67-74-81 32 3 6 1 2 608 584 063 085755

90-100 32 3 2 1 2 608 584 064 085762
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Набор из 2 коронок.

Закаленные зубья со средним профилем реза. При соответствующем охлаждении подходят 

и для цветных металлов, например алюминия или меди. Шестигранный хвостовик жестко 

соединен с корпусом. Благодаря этому особенно надежен и имеет улучшенный ход 

при вращении.

Комплекты коронок фирмы Bosch оснащены особо стабильными основаниями из алюминия, 

отлитого под давлением. Профессиональное качество с закаленными зубьями, причем зубья 

и твердость режущих кромок рассчитаны на область применения.

Для сверления в твердой и мягкой древесине, покрытой шпоном древесине, ДСП с 

покрытием и пластмассах; например при изготовлении проходов для трубопроводов, а также 

вентиляционных трубопроводов и вентиляторов в кухнях и ванных комнатах, полых отверстий 

под выключатели и разветвительные коробки. Рекомендуемое число оборотов: 

при Ø 25 мм 1500 об/мин., при Ø 50 мм 800 об/мин., при Ø 100 мм 200 об/мин.

Набор из 7 коронок.

Зубья со средним профилем реза.

Набор из 7 коронок.

Зубья со средним профилем реза. Шестигранный хвостовик для лучшего крепления 

в сверлильном патроне и оптимальной плавности хода.

Набор из 6 коронок.

Закаленные зубья со средним профилем реза. При соответствующем охлаждении подходят 

и для цветных металлов, например алюминия или меди. Шестигранный хвостовик жестко 

соединен с корпусом. Благодаря этому особенно надежен и имеет улучшенный ход 

при вращении.

Пильные венцы

Пильные венцы
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12
14
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
37
40
47
52
57
62
72
77
82
92

102
107
112
122
127
132
152
162
172
182
202
212
225
250 450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 522 341523

450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 521 341516
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 520 341509
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 519 341493
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 518 341486
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 517 341479
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 516 341462
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 515 341455
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 514 341448
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 513 341431
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 512 341424
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 511 341417
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 510 341400
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 509 341394
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 508 341387
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 507 341370
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 506 341363
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 505 341356
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 504 341349
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 503 341332
450 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 502 341325
400 R1/2” 7 1 1 2 608 550 501 341318
400 R1/2” 7 1 1 2 608 550 499 341295
400 R1/2” 7 1 1 2 608 550 498 341240
300 R1/2” 7 1 1 2 608 550 497 341233
300 R1/2” 7 1 1 2 608 550 496 341226
300 R1/2” 7 1 1 2 608 550 495 341219
300 R1/2” 7 1 1 2 608 550 494 341202
300 R1/2” 7 1 1 2 608 550 493 341196
300 R1/2” 7 1 1 2 608 550 492 341189
300 R1/2” 7 1 1 2 608 550 491 341172
300 R1/2” 7 1 1 2 608 550 490 341165
300 R1/2” 7 1 1 2 608 550 489 341158
300 R1/2” 7 1 1 2 608 550 488 341141
300 R1/2” 7 1 1 2 608 550 487 341134
300 R1/2” 7 1 1 2 608 550 486 341127
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Алмазные коронки для мокрого сверления с резьбовым соединением R 1/2” до диаметра 47 мм 

и 1 1/4” от диаметра 52 мм.

Универсальный сегмент для бетона; полезная длина сегмента 7 мм, до диаметра 47 мм 

и 8,5 мм от диаметра 52 мм

(до диаметра кольцевого сегмента 16 мм). Очень высокая производительность резания 

и большой срок службы. Могут использоваться в машинах, которые предназначены 

для сверлильных коронок для мокрого сверления.

Алмазные коронки для мокрого сверления

Стационарное мокрое 

сверление.

Стационарное сухое 

сверление.

Особенность системы 

Position Control заключается 

в том, что в контакт с 

обрабатываемым материалом 

вступает только острие 

сегмента. За счет этого 

происходит быстрое 

вворачивание сегмента в 

обрабатываемый материал.

Новые алмазные сверлильные коронки Bosch 

разработаны для универсального применения 

с большинством известных материалов. 

Система Position Control позволяет быстро 

отцентрировать насадку, а сверлильная 

коронка имеет выдающиеся характеристики 

сверления. Специальный сегмент 

обеспечивает высокую подачу коронки 

с первого момента сверления.

Алмазные сверлильные коронки
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32
42
52
62
68
87

102
112
122
132
142
152
157 1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 553 341837

1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 552 341820
1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 551 341813
1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 550 341806
1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 549 341790
1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 548 341783
1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 547 341776
1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 546 341769
1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 545 341752
1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 544 341745
1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 543 341738
1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 542 341721
1 1/4”UNC 7 1 1 2 608 550 541 341714

68 85 M 16 7 1 1 2 608 550 523 341530
82 85 M 16 7 1 1 2 608 550 524 341547

68
82 85 M 16 7 1 1 2 608 550 526 341561

85 M 16 7 1 1 2 608 550 525 341554

11 80 18 1 1 2 608 550 078 084680

105 18 1 2 608 550 057 046138
220 18 1 2 608 598 110 096751

8 120 34 1 1 2 608 550 079 085403
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Алмазные сверлильные коронки для сухого сверления с резьбовым соединением 1 1/4” UNC. 

Универсальный сегмент для силикатного кирпича, кирпича и песчаника до средней твердости; 

полезная длина сегмента 6,5 мм. Подходит для мощного сверления в кирпичной кладке. 

Алмазные сверлильные коронки для сухого сверления подходят без адаптеров для всех 

установок для алмазного сверления с резьбовым соединением 1 1/4” UNC. Для удаления пыли 

при сухом сверлении используйте пылесос Bosch GAS 25/50.

Для сверления без удара.

Подходит для строительного материала до средней твердости, такого как силикатный кирпич, 

кирпич, клинкерный кирпич, кирпичная кладка, шлакоблоки, газобетон.

Полезная высота сегмента 5 мм. Для дрелей мощностью от 1000 Вт. Идеальное число оборотов 

составляет от 1500 до 2000 об/мин

Для сверления без удара.

Подходит для строительного материала повышенной твердости, такого как силикатный 

кирпич, кирпич, клинкерный кирпич, кирпичная кладка, поротон.

Полезная высота сегмента 6,5 мм. Для дрелей мощностью от 600 Вт. Идеальное число 

оборотов составляет от 700 до 1500 об/мин

Шестигранный хвостовик для полых сверлильных коронок с резьбой 16

Хвостовик SDS-plus для полых сверлильных коронок с 16

Центрирующее сверло для хвостовиков для зажима

Алмазная коронка М16 под распределительные коробки для материала повышенной твердости

Алмазные сверлильные коронки для сухого сверления

Алмазная коронка M16 под распределительные коробки для материала средней твердости

Зенкер под розетки M16 - принадлежности

Алмазные сверлильные коронки

82 75 M 16 7 1 1 2 608 550 092 126007

Алмазная коронка М16 под распределительные коробки



48

7 10 1 2 609 390 311 107938

235 7 2 1 2 609 390 391 288798
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Пластиковая шайба кольца для улавливания воды 2 609 390 310, Ø 123 мм

Пластиковая шайба кольца для улавливания воды 2 609 390 389

Пластмассовый диск к кольцу для улавливания воды

Принадлежности для системы алмазного сверления Bosch

Алмазные сверлильные коронки

10
12
14
16
20
22
24
25
28
30
32
37
40
45
52
60
65 440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 287 213622

440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 286 213615
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 285 213608
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 284 213592
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 283 213585
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 282 213578
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 281 213561
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 280 213554
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 279 213547
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 278 213523
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 277 213516
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 276 213509
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 275 213493
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 273 213479
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 272 213462
150 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 271 213455
150 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 270 213448
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Алмазные коронки  SDS-DI для мокрого сверления

72
78
82
91

102 440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 292 213677
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 291 213660
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 290 213653
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 289 213646
440 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 288 213639

32
42
52
62
68
87

102
112
122 400 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 357 214322

400 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 356 214315
400 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 355 214308
400 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 354 214292
400 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 352 214278
400 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 350 214254
330 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 349 214247
330 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 348 214230
330 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 347 214223

Алмазные коронки  SDS-DI для сухого сверления

132
142
152 400 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 360 214353

400 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 359 214346
400 SDS-DI 7 1 1 2 608 550 358 214339

Адаптер

SDS-DI 1/2” 1 1 2 608 550 141 108003
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7 1 1 2 608 598 111 107983

Простое крепление стойки сверлильного станка S 500 установкой на растяжках между 

основанием и крышкой или от стенки к стенке. Расстояние между губками 1,7 - 3,0 м.

Быстрозажимная стойка

7 1 1 2 609 390 314 127998

Состоит из: всасывающего патрубка с резиновым уплотнителем, трехходового шарового 

крана для быстрой откачки вакуумной плиты, уплотнительной резинки для вакуумной опоры.

Вакуумный комплект

Принадлежности для системы алмазного сверления Bosch

7 27 1 2 607 000 744 107945

Крепежный комплект для бетона

7 6 1 2 607 000 745 107952

Крепежный комплект для кирпичной кладки

7 50 1 2 607 000 746 107969

Специальное исполнение для бетона и твердого камня

Дюбель для бетона

7 1 1 2 609 390 308 107907

Для работ без подсоединения к водопроводу. Контейнер из стали со специальным напылением 

из пластмассы. Объем заполнения 10 л.

Емкость с гидродавлением

7 1 1 2 609 390 310 107921

7 1 1 2 609 390 389 288774

Кольцо для улавливания воды собирает на отверстии вытекающую воду и в сочетании 

с универсальным пылесосом предотвращает загрязнения и повреждения водой.

Кольцо для улавливания воды для стойки сверлильного станка S 500

Кольцо для улавливания воды для стойки сверлильного станка S 500 A

Кольцо для улавливания воды для стойки сверлильного станка S 500 и S 500A

9 1 1 2 608 598 112 108034

9 1 1 2 608 598 044 116176

9 1 1 2 608 598 045 116183
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SDS-DI

R 1/2”

1 1/4” UNC

Удлинители 300 мм

2 609 390 313 127981

Приспособление  для ручного сверления GDB 1600
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3,5
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0 150 210 29 1 5 2 608 597 130 098588

100 160 7 20 1 2 607 018 830 205122
100 160 18 5 1 2 607 018 815 204972
100 160 29 1 5 1 618 596 171 027793
50 110 18 5 1 2 607 018 814 204965
50 110 29 1 5 1 618 596 170 027786

250 310 29 1 5 2 608 597 780 189125
200 260 29 1 5 2 608 597 779 189118
150 210 29 1 5 2 608 597 778 189101
100 160 29 1 5 1 618 596 169 027779
50 110 29 1 5 1 618 596 168 027762

200 260 29 1 5 2 608 597 777 189095
150 210 18 5 1 2 607 018 813 204958
150 210 29 1 5 2 608 596 115 045148
100 160 7 20 1 2 607 018 829 205115
100 160 18 5 1 2 607 018 812 204941
100 160 29 1 1 1 618 596 167 027755
50 110 7 20 1 2 607 018 828 205108
50 110 18 5 1 2 607 018 811 204934
50 110 29 1 5 1 618 596 166 027748

200 260 29 1 5 2 608 597 776 189088
150 210 29 1 5 2 608 597 775 189071
100 160 7 20 1 2 607 018 867 210713
100 160 29 1 5 2 608 596 146 045957
50 110 7 20 1 2 607 018 866 210706
50 110 29 1 5 1 618 596 165 027731
150 210 29 1 5 2 608 596 199 074391
100 160 18 5 1 2 607 018 810 204927
100 160 29 1 5 1 618 596 189 027977
50 110 7 20 1 2 607 018 827 205092
50 110 18 5 1 2 607 018 809 204910
50 110 29 1 5 1 618 596 164 027724

100 160 29 1 5 2 608 597 774 189064
50 110 18 5 1 2 607 018 808 204903
50 110 29 1 5 1 618 596 231 028073
50 110 29 1 5 2 608 597 773 189057
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Новая геометрия твердосплавных пластин для увеличения сроков службы и лучшей передачи 

усилия. 4-канавочная спираль для быстрого сверления. SDS-plus S4 сам не останавливается 

перед стальной арматурой.

Большая скорость сверления в кирпичной кладке и в самом твердом бетоне или граните 

(диапазон диаметров 3.5-16 мм).

При применении сверл с длиной более 460 мм обязательно предварительное засверливание 

сверлом 150 мм.
Ударные сверла, 4-спиральные

Ударные сверла, 4-спиральные

Выше скорость, больше 

срок службы благодаря 

4-канавочной спирали для 

оптимального удаления 

сверлильной пыли 

и минимальному трению 

о стенки.

Выше скорость, больше 

срок службы и вследствие 

этого экономичнее 

благодаря стойким и острым 

твердосплавным элементам 

и новой геометрии головки.

Лучшие условия для сверления отверстий 

в бетоне предоставляют ударные сверла 

от Bosch, с их центрирующим острием 

из твердого сплава и новейшей 4-канавочной 

спиралью (S4) для быстрого удаления 

сверлильной пыли. Уменьшение вибрации 

и точное ведение инструмента повышают 

прочность и увеличивают срок службы сверл.

Ударные сверла Ø 10 мм

Сверла по бетону с хвостовиком для патрона SDS-plus
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8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
11,0
11,0
11,0
11,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,0
13,0
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
15,0
15,0
15,0 400 460 29 1 1 1 618 596 257 028264

200 260 29 1 5 1 618 596 188 027960
100 160 29 1 5 1 618 596 187 027953
950 1000 29 1 1 2 608 597 124 098526
550 610 29 1 1 1 618 596 225 028042
400 460 29 1 1 2 608 596 118 045179
250 310 29 1 5 1 618 596 271 028400
200 260 29 1 5 1 618 596 186 027946
150 210 29 1 5 1 618 596 270 028394
100 160 29 1 5 1 618 596 185 027939
200 260 29 1 5 1 618 596 184 027922
150 210 29 1 5 1 618 596 318 046329
100 160 29 1 5 1 618 596 183 027915
950 1000 29 1 1 2 608 597 123 098519
550 610 29 1 1 1 618 596 224 028035
400 460 29 1 1 1 618 596 269 028387
250 310 29 1 5 2 608 597 782 189149
200 260 18 5 1 2 607 018 826 205085
200 260 29 1 5 1 618 596 182 027908
150 210 18 5 1 2 607 018 825 205078
150 210 29 1 5 1 618 596 268 028370
100 160 7 20 1 2 607 018 835 205177
100 160 18 5 1 2 607 018 824 205061
100 160 29 1 5 1 618 596 181 027892
250 310 29 1 5 2 608 597 781 189132
200 260 29 1 5 1 618 596 180 027885
150 210 29 1 5 1 618 596 316 046312
100 160 29 1 5 1 618 596 179 027878
950 1000 29 1 1 2 608 597 122 098502
550 610 29 1 1 2 608 596 117 045162
400 460 29 1 1 1 618 596 267 028363
300 360 29 1 1 1 618 596 266 028356
250 310 29 1 5 1 618 596 315 046305

200 260 29 1 5 1 618 596 178 027861
200 260 18 5 1 2 607 018 823 205054

150 210 7 20 1 2 607 018 834 205160
150 210 18 5 1 2 607 018 822 205047
150 210 29 1 5 1 618 596 265 028349
100 160 7 20 1 2 607 018 833 205153
100 160 18 5 1 2 607 018 821 205030
100 160 29 1 5 1 618 596 177 027854
50 110 18 5 1 2 607 018 820 205023
50 110 29 1 5 1 618 596 176 027847
150 210 29 1 5 1 618 596 175 027830
100 160 29 1 5 2 608 596 158 046381
550 610 29 1 1 2 608 596 183 047593
400 460 29 1 1 2 608 596 116 045155
200 260 18 5 1 2 607 018 819 205016
200 260 29 1 5 1 618 596 264 028332
150 210 7 20 1 2 607 018 868 210720
150 210 18 5 1 2 607 018 818 205009
150 210 29 1 5 1 618 596 174 027823
100 160 7 20 1 2 607 018 832 205146
100 160 18 5 1 2 607 018 817 204996
100 160 29 1 5 1 618 596 173 027816
50 110 7 20 1 2 607 018 831 205139
50 110 18 5 1 2 607 018 816 204989
50 110 29 1 5 1 618 596 172 027809
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Новая геометрия твердосплавных пластин для увеличения сроков службы и лучшей передачи 

усилия. 4-канавочная спираль для быстрого сверления. SDS-plus S4 сам не останавливается 

перед стальной арматурой.

Большая скорость сверления в кирпичной кладке и в самом твердом бетоне или граните 

(диапазон диаметров 3.5-16 мм).

При применении сверл с длиной более 460 мм обязательно предварительное засверливание 

сверлом 150 мм.

Ударные сверла, 4-спиральные

Сверла по бетону с хвостовиком для патрона SDS-plus
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26,0 750 800 29 1 1 2 608 596 147 045964

400 450 29 1 1 1 618 596 241 028172
200 250 29 1 1 1 618 596 240 028165
950 1000 29 1 1 2 608 597 129 098571
400 450 29 1 1 1 618 596 239 028158
200 250 29 1 1 1 618 596 238 028141
400 450 29 1 1 1 618 596 237 028134
200 250 29 1 1 1 618 596 236 028127
950 1000 29 1 1 2 608 597 128 098564
750 800 29 1 1 2 608 596 124 045230
550 600 29 1 1 2 608 596 123 045223
400 450 29 1 1 1 618 596 233 028097
200 250 29 1 1 1 618 596 232 028080
950 1000 29 1 1 2 608 597 127 098557
550 600 29 1 1 1 618 596 321 046350
400 450 29 1 1 1 618 596 263 028325
250 300 29 1 1 1 618 596 262 028318
150 200 29 1 1 1 618 596 207 028028
950 1000 29 1 1 2 608 597 126 098540
750 800 29 1 1 2 608 596 122 045216
550 600 29 1 1 2 608 596 120 045193
400 450 29 1 1 1 618 596 260 028295
250 300 29 1 1 1 618 596 319 046336
150 200 29 1 1 1 618 596 204 028004
950 1000 29 1 1 2 608 597 125 098533
750 800 29 1 1 1 618 596 227 028066
550 610 29 1 1 1 618 596 226 028059
400 450 29 1 1 1 618 596 259 028288
250 310 29 1 1 2 608 596 186 047623
150 210 29 1 1 2 608 596 185 047616
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Новая геометрия твердосплавных пластин для увеличения сроков службы и лучшей передачи 

усилия. 4-канавочная спираль для быстрого сверления. SDS-plus S4 сам не останавливается 

перед стальной арматурой.

Большая скорость сверления в кирпичной кладке и в самом твердом бетоне или граните 

(диапазон диаметров 3.5-16 мм).

При применении сверл с длиной более 460 мм обязательно предварительное засверливание 

сверлом 150 мм.

Ударные сверла, 4-спиральные

Сверла по бетону с хвостовиком для патрона SDS-plus
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16 7 3 2 607 018 277 040914
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160
160

13 5 3 2 607 018 276 040907

50 110 13 4 3 2 607 018 278 040921

100 160 8 3 5 1 617 000 117 015721

50
100

110
160

8 3 5 1 617 000 118 011938

400 450 29 1 1 2 608 597 009 077835
400 450 29 1 1 2 608 597 008 077828
400 450 29 1 1 2 608 597 007 077811
400 450 29 1 1 2 608 597 006 077804
400 450 29 1 1 2 608 597 005 077798
400 450 29 1 1 2 608 597 004 077781
400 450 29 1 1 2 608 597 002 077767
400 450 29 1 1 2 608 597 000 077743
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Диапазон диаметров 16-24 мм. Со стандартной спиралью, т.е. с равномерным шагом. 

Диапазон диаметров 25-30 мм. Со спиралью с переменным шагом, для лучшего удаления 

сверлильной пыли.

Подвергнута обработке на дробеструйной машине и сухой консервации. Сверлильная головка 

Quadro-X предоставляет большое пространство для отвода сверлильной пыли.

Ударные сверла Quadro-X, двухспиральные

Комплект их 3 элементов в сумке

Комплект из 4 элементов в пластмассовой кассете

Комплект из 5 элементов в пластмассовой кассете

Комплект из 7 элементов в металлической кассете

Ударные сверла Quadro-X, с 4 режущими НМ–пластинами

Ассортимент ударных сверл

Сверла по бетону с хвостовиком для патрона SDS-plus
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8 120 34 1 1 2 608 550 079 085403

220 18 1 2 608 598 110 096751
105 18 1 2 608 550 057 046138

1 1 2 608 550 064 046206
82 60 27 1 1 2 608 550 065 046213
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Комплект коронок включает хвостовик SDS-plus для зажима и центрирующее сверло

Коронки Karat также могут устанавливаться в перфораторы (удар отключить).

Коронки Karat см. на с. 40.

Хвостовик SDS-plus для полых сверлильных коронок с резьбой М 16

Центрирующее сверло для хвостовиков для зажима

Комплекты полых сверлильных коронок

Хвостовики для зажима SDS-plus для коронок Karat

Благодаря зубьям HM погружение с полным приложением 

усилия. Также для самой твердой кирпичной кладки.

Полые сверлильные коронки фирмы Bosch 

без труда вгрызаются своими режущими 

кромками HM в бетон и кирпичную кладку. 

Практичные диаметры обеспечивают 

продуктивное использование при установке 

санитарно-технического оборудования 

и электромонтаже. Благодаря патрону 

SDS-plus сверлильные коронки заменяются 

за минимальное время и надежно фиксируются.

Полые сверлильные коронки

Сверла по бетону с хвостовиком для патрона SDS-plus

40
50
68
82 60 80 18 1 1 2 608 550 077 084673

60 80 18 1 1 2 608 550 076 084666
60 72 18 1 1 2 608 550 075 084659
60 72 18 1 1 2 608 550 074 084642

Д
и

ам
ет

р 
м

м

О
бщ

ая
 д

ли
на

 м
м

Р
аб

оч
ая

 д
ли

на
 м

м

В
и

д
 у

па
к.

К
ол

-в
о 

в 
уп

ак
.

П
р

ом
еж

. у
па

к.

Н
ом

ер
 д

ля
 з

ак
аз

а

К
о

д
 E

A
N

31
6

51
4

0.
..

Шесть твердосплавных зубьев для качества ударных сверл. Тонкостенный и стабильный 

корпус коронки. Припаяны в вакууме и закалены, подвергнуты обработке на дробеструйной 

машине и подвергнуты экологической сухой консервации. Высокая скорость сверления 

и большой срок службы

Для бетона и кирпичной кладки (диапазон диаметров 40-82 мм). Габаритные размеры 

учитывают трубопроводы стока, подачи воды и нагрева с изоляцией, выключатели, 

ответвительные и распределительные коробки.

Полые сверлильные коронки для легких перфораторов
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52 450 570 18 1 1 2 608 597 903 213233

450 570 18 1 1 2 608 597 902 213226
800 920 18 1 1 1 618 596 452 021920
450 570 18 1 1 1 618 596 451 021913
250 370 18 1 1 1 618 596 450 021906
450 570 18 1 1 1 618 596 449 021890
250 370 18 1 1 1 618 596 448 021883
800 920 18 1 1 2 608 597 901 213059
450 570 18 1 1 2 608 597 900 213042
550 670 18 1 1 1 618 596 447 021876
450 570 18 1 1 1 618 596 446 021869
250 370 18 1 1 1 618 596 445 021852
800 920 18 1 1 1 618 596 444 021845
450 570 18 1 1 1 618 596 443 021838
250 370 18 1 1 1 618 596 442 021821
450 570 18 1 1 1 618 596 441 021814
250 370 18 1 1 1 618 596 440 021807
550 670 18 1 1 1 618 596 439 021791
450 570 18 1 1 1 618 596 438 021784
250 370 18 1 1 1 618 596 437 021777
800 920 18 1 1 1 618 596 436 021760
400 520 18 1 1 1 618 596 435 021753
200 320 18 1 1 1 618 596 434 021746
400 520 18 1 1 1 618 596 433 021739
200 320 18 1 1 1 618 596 432 021722
800 920 18 1 1 1 618 596 431 021715
400 520 18 1 1 1 618 596 430 021708
200 320 18 1 1 1 618 596 429 021692
800 920 18 1 1 1 618 596 428 021685
400 520 18 1 1 1 618 596 427 021678
200 320 18 1 1 1 618 596 426 021661
800 940 18 1 1 2 608 595 004 267113
400 540 18 1 1 1 618 596 425 021654
200 340 18 1 1 1 618 596 424 021647
800 940 18 1 1 2 608 595 003 267106
400 540 18 1 1 1 618 596 423 021630
200 340 18 1 1 1 618 596 422 021623
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Сверлильная головка Quadro-X предоставляет большое пространство для отвода сверлильной пыли. 

Со спиралью с переменным шагом, для лучшего удаления сверлильной пыли. 

Подвергнута обработке на дробеструйной машине и сухой консервации. Подходит для бетона 

и кирпичной кладки глубиной до 80 см.

Ударные сверла Quadro-X, с 4 режущими НМ–пластинами

Ударные сверла Bosch-SDS-

max с головкой Quadro-X. 

Это означает легкое 

сверление. Нет зацепления 

при небольшом 

армировании.

Сверла фирмы Bosch 

для больших отверстий 

с их конусными режущими 

стержнями HM 

и специальным конусным 

ступенчатым хвостовиком 

проходят с лучшим временем 

сквозь самый твердый бетон 

и кирпичную кладку.

Ударные сверла Bosch позволяют работать 

очень быстро и обладают большим сроком 

службы – даже при использовании с самыми 

мощными отбойными молотками. Quadro-X 

означает многосторонние режущие кромки 

из твердого сплава для удовлетворения самых 

высоких требований: благодаря минимальной 

вибрации обеспечивается комфортное 

сверление. Сверла хорошо центрируются 

и позволяют делать чистые отверстия. 

Нет зацепления при небольшом армировании.

Сверла по бетону с хвостовиком для патрона SDS-max

Ударные сверла Ø 18 мм




